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Lentelė 1.  Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skers-
muo 8×1,0 mm, tFm = 27,5 °C – Sieninis „sausas“ būdas

T [m] 0,06 0,08

ti RλB q ts q ts

[ºC] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 15,85 26,0 15,36 25,9

0,05 15,20 25,9 14,86 25,9

0,10 14,64 25,8 14,45 25,8

0,15 14,37 25,8 14,25 25,8

22

0,00 28,95 25,6 28,07 25,5

0,05 27,76 25,5 27,15 25,4

0,10 26,74 25,3 26,40 25,3

0,15 26,25 25,3 26,04 25,3

20

0,00 40,97 25,1 39,72 25,0

0,05 39,28 24,9 38,41 24,8

0,10 37,83 24,7 37,35 24,7

0,15 37,15 24,6 36,84 24,6

18

0,00 52,69 24,6 51,08 24,4

0,05 50,51 24,3 49,40 24,2

0,10 48,65 24,1 48,04 24,0

0,15 47,77 24,0 47,38 23,9

16

0,00 64,27 24,0 62,31 23,8

0,05 61,62 23,7 60,26 23,5

0,10 59,35 23,4 58,60 23,3

0,15 58,28 23,3 57,80 23,2

Lentelė 2.  Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skers-
muo 8×1,0 mm, tFm = 30 °C – Sieninis „sausas“ būdas

T [m] 0,06 0,08

ti RλB q ts q ts

[ºC] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 32,00 28,0 31,03 27,9

0,05 30,68 27,8 30,01 27,8

0,10 29,55 27,7 29,18 27,6

0,15 29,02 27,6 28,78 27,6

22

0,00 43,92 27,5 42,57 27,3

0,05 42,10 27,3 41,17 27,1

0,10 40,55 27,1 40,04 27,0

0,15 39,82 27,0 39,50 26,9

20

0,00 55,59 26,9 53,89 26,7

0,05 53,30 26,7 52,12 26,5

0,10 51,33 26,4 50,69 26,3

0,15 50,41 26,3 49,99 26,2

18

0,00 67,16 26,4 65,10 26,1

0,05 64,39 26,0 62,96 25,9

0,10 62,01 25,8 61,23 25,7

0,15 60,89 25,6 60,40 25,5

16

0,00 78,66 25,8 76,26 25,5

0,05 75,42 25,4 73,75 25,2

0,10 72,64 25,1 71,72 25,0

0,15 71,32 24,9 70,74 24,8

Lentelė 3.  Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skers-
muo 8×1,0 mm, tFm = 32,5 °C – Sieninis „sausas“ būdas

T [m] 0,06 0,08

ti RλB q ts q ts

[ºC] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 46,85 29,9 45,42 29,7

0,05 44,92 29,6 43,93 29,5

0,10 43,26 29,4 42,72 29,3

0,15 42,48 29,3 42,13 29,3

22

0,00 58,49 29,3 56,70 29,1

0,05 56,08 29,0 54,84 28,9

0,10 54,01 28,8 53,33 28,7

0,15 53,04 28,6 52,60 28,6

20

0,00 70,04 28,8 67,90 28,5

0,05 67,15 28,4 65,66 28,2

0,10 64,67 28,1 63,86 28,0

0,15 63,51 27,9 62,99 27,9

18

0,00 81,53 28,2 79,04 27,9

0,05 78,17 27,8 76,44 27,6

0,10 75,29 27,4 74,34 27,3

0,15 73,93 27,2 73,32 27,2

16

0,00 92,99 27,6 90,15 27,3

0,05 89,15 27,1 87,19 26,9

0,10 85,87 26,7 84,78 26,6

0,15 84,32 26,5 83,63 26,5

Lentelė 4.  Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skers-
muo 8×1,0 mm, tFm = 35 °C – Sieninis „sausas“ būdas

T [m] 0,06 0,08

ti RλB q ts q ts

[ºC] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 61,38 31,7 59,51 31,4

0,05 58,85 31,4 57,55 31,2

0,10 56,68 31,1 55,97 31,0

0,15 55,66 31,0 55,20 30,9

22

0,00 72,91 31,1 70,69 30,8

0,05 69,91 30,7 68,36 30,5

0,10 67,33 30,4 66,48 30,3

0,15 66,11 30,3 65,57 30,2

20

0,00 84,40 30,5 81,82 30,2

0,05 80,92 30,1 79,13 29,9

0,10 77,93 29,7 76,95 29,6

0,15 76,53 29,6 75,90 29,5

18

0,00 95,85 30,0 92,92 29,6

0,05 91,90 29,5 89,87 29,2

0,10 88,51 29,1 87,39 28,9

0,15 86,91 28,9 86,20 28,8

16

0,00 107,29 29,4 104,01 29,0

0,05 102,86 28,9 100,59 28,6

0,10 99,07 28,4 97,82 28,2

0,15 97,28 28,2 96,48 28,1
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Lentelė 5.  Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skers-
muo 8×1,0 mm, tFm = 37,5 °C – Sieninis „sausas“ būdas

T [m] 0,06 0,08

ti RλB q ts q ts

[ºC] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 75,79 33,5 73,47 33,2

0,05 72,66 33,1 71,06 32,9

0,10 69,98 32,7 69,10 32,6

0,15 68,72 32,6 68,16 32,5

22

0,00 87,26 32,9 84,60 32,6

0,05 83,66 32,5 81,82 32,2

0,10 80,58 32,1 79,56 31,9

0,15 79,13 31,9 78,48 31,8

20

0,00 98,71 32,3 95,70 32,0

0,05 94,64 31,8 92,55 31,6

0,10 91,15 31,4 90,00 31,3

0,15 89,51 31,2 88,77 31,1

18

0,00 110,14 31,8 106,78 31,3

0,05 105,60 31,2 103,27 30,9

0,10 101,71 30,7 100,42 30,6

0,15 99,87 30,5 99,05 30,4

16

0,00 121,56 31,2 117,84 30,7

0,05 116,54 30,6 113,97 30,2

0,10 112,25 30,0 110,83 29,9

0,15 110,22 29,8 109,32 29,7

Lentelė 6.  Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skers-
muo 8×1,0 mm, tFm = 40 °C – Sieninis „sausas“ būdas

T [m] 0,06 0,08

ti RλB q ts q ts

[ºC] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 90,13 35,3 87,37 34,9

0,05 86,41 34,8 84,50 34,6

0,10 83,23 34,4 82,17 34,3

0,15 81,72 34,2 81,05 34,1

22

0,00 101,57 34,7 98,47 34,3

0,05 97,38 34,2 95,23 33,9

0,10 93,79 33,7 92,61 33,6

0,15 92,10 33,5 91,34 33,4

20

0,00 113,00 34,1 109,54 33,7

0,05 108,33 33,5 105,94 33,2

0,10 104,34 33,0 103,02 32,9

0,15 102,46 32,8 101,62 32,7

18

0,00 124,41 33,6 120,61 33,1

0,05 119,28 32,9 116,64 32,6

0,10 114,88 32,4 113,43 32,2

0,15 112,81 32,1 111,88 32,0

16

0,00 135,81 33,0 131,66 32,5

0,05 130,21 32,3 127,34 31,9

0,10 125,41 31,7 123,83 31,5

0,15 123,15 31,4 122,14 31,3

Lentelė 7.  Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skers-
muo 8×1,0 mm, tFm = 42,5 °C – Sieninis „sausas“ būdas

T [m] 0,06 0,08

ti RλB q ts q ts

[ºC] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 104,43 37,1 101,24 36,7

0,05 100,12 36,5 97,91 36,2

0,10 96,43 36,1 95,21 35,9

0,15 94,69 35,8 93,91 35,7

22

0,00 115,85 36,5 112,31 36,0

0,05 111,07 35,9 108,62 35,6

0,10 106,98 35,4 105,63 35,2

0,15 105,05 35,1 104,19 35,0

20

0,00 127,26 35,9 123,37 35,4

0,05 122,01 35,3 119,32 34,9

0,10 117,52 34,7 116,03 34,5

0,15 115,39 34,4 114,45 34,3

18

0,00 138,66 35,3 134,43 34,8

0,05 132,94 34,6 130,01 34,3

0,10 128,04 34,0 126,43 33,8

0,15 125,73 33,7 124,70 33,6

16

0,00 150,06 34,8 145,47 34,2

0,05 143,87 34,0 140,69 33,6

0,10 138,57 33,3 136,82 33,1

0,15 136,07 33,0 134,95 32,9

Lentelė 8.  Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skers-
muo 8×1,0 mm, tFm = 45 °C – Sieninis „sausas“ būdas

T [m] 0,06 0,08

ti RλB q ts q ts

[ºC] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 118,70 38,8 115,08 38,4

0,05 113,81 38,2 111,29 37,9

0,10 109,61 37,7 108,23 37,5

0,15 107,63 37,5 106,75 37,3

22

0,00 130,11 38,3 126,14 37,8

0,05 124,75 37,6 121,99 37,2

0,10 120,15 37,0 118,63 36,8

0,15 117,98 36,7 117,01 36,6

20

0,00 141,51 37,7 137,19 37,1

0,05 135,68 37,0 132,68 36,6

0,10 130,68 36,3 129,02 36,1

0,15 128,32 36,0 127,27 35,9

18

0,00 152,91 37,1 148,24 36,5

0,05 146,60 36,3 143,36 35,9

0,10 141,20 35,6 139,41 35,4

0,15 138,65 35,3 137,51 35,2

16

0,00 164,30 36,5 159,28 35,9

0,05 157,52 35,7 154,04 35,3

0,10 151,72 35,0 149,80 34,7

0,15 148,98 34,6 147,76 34,5
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“KAN-therm” sieninio spinduliuojančio šildymo sausojo metodo šiluminio 
efektyvumo konversijos koeficientas, naudojant jį įstrižiesiems ir horizontaliems 
paviršiams (luboms ir palėpėms): 

Nukrypimo kampas  
(nuo vertikalės) 0° 30° 45° 60° 90°

Daugiklis 1,000 0,954 0,930 0,905 0,855

γ
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Lentelė 9. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 30 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 28,05 27,5 26,72 27,3 25,48 27,2 24,48 27,1 23,55 26,9 22,76 26,8 22,09 26,8 21,48 26,7

0,05 23,89 27,0 21,26 26,7 20,56 26,6 20,04 26,5 19,56 26,4 19,14 26,4 18,77 26,3 18,45 26,3

0,10 17,92 26,2 17,57 26,2 17,13 26,1 16,86 26,1 16,61 26,1 16,41 26,1 16,24 26,0 16,11 26,0

0,15 15,26 25,9 15,07 25,9 14,89 25,9 14,77 25,8 14,66 25,8 14,58 25,8 14,52 25,8 14,49 25,8

22

0,00 45,86 27,7 43,69 27,5 41,68 27,2 40,03 27,0 38,52 26,8 37,22 26,7 36,13 26,5 35,13 26,4

0,05 39,07 26,9 34,77 26,3 33,63 26,2 32,77 26,1 31,98 26,0 31,30 25,9 30,70 25,8 30,17 25,8

0,10 29,30 25,7 28,74 25,6 28,02 25,5 27,57 25,4 27,16 25,4 26,83 25,4 26,56 25,3 26,35 25,3

0,15 24,96 25,1 24,64 25,1 24,35 25,0 24,15 25,0 23,98 25,0 23,84 25,0 23,75 25,0 23,69 25,0

20

0,00 61,21 27,7 58,31 27,3 55,62 27,0 53,43 26,7 51,41 26,4 49,68 26,2 48,22 26,0 46,89 25,9

0,05 52,15 26,5 46,40 25,8 44,88 25,6 43,74 25,5 42,69 25,3 41,77 25,2 40,98 25,1 40,27 25,0

0,10 39,10 24,9 38,36 24,8 37,39 24,7 36,79 24,6 36,25 24,5 35,81 24,5 35,45 24,4 35,17 24,4

0,15 33,31 24,2 32,89 24,1 32,50 24,1 32,23 24,0 32,00 24,0 31,82 24,0 31,69 24,0 31,62 24,0

18

0,00 75,79 27,5 72,20 27,0 68,87 26,6 66,16 26,3 63,65 26,0 61,51 25,7 59,71 25,5 58,05 25,3

0,05 64,57 26,1 57,45 25,2 55,57 24,9 54,15 24,8 52,86 24,6 51,72 24,5 50,74 24,3 49,86 24,2

0,10 48,42 24,1 47,49 23,9 46,30 23,8 45,55 23,7 44,89 23,6 44,34 23,5 43,90 23,5 43,55 23,4

0,15 41,25 23,2 40,72 23,1 40,25 23,0 39,91 23,0 39,63 23,0 39,40 22,9 39,24 22,9 39,15 22,9

16

0,00 90,00 27,3 85,73 26,7 81,78 26,2 78,56 25,8 75,59 25,4 73,04 25,1 70,90 24,9 68,94 24,6

0,05 76,67 25,6 68,23 24,5 65,99 24,2 64,31 24,0 62,77 23,8 61,41 23,7 60,25 23,5 59,21 23,4

0,10 57,49 23,2 56,40 23,0 54,98 22,9 54,09 22,8 53,30 22,7 52,65 22,6 52,13 22,5 51,71 22,5

0,15 48,98 22,1 48,35 22,0 47,79 22,0 47,39 21,9 47,05 21,9 46,79 21,8 46,60 21,8 46,49 21,8

Lentelė 10. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,015 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 30 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 26,61 27,3 25,40 27,2 24,27 27,0 23,36 26,9 22,51 26,8 21,79 26,7 21,19 26,6 20,64 26,6

0,05 21,09 26,6 20,41 26,6 19,78 26,5 19,30 26,4 18,85 26,4 18,47 26,3 18,15 26,3 17,87 26,2

0,10 17,33 26,2 17,01 26,1 16,61 26,1 16,37 26,0 16,15 26,0 15,97 26,0 15,83 26,0 15,72 26,0

0,15 14,83 25,9 14,66 25,8 14,50 25,8 14,40 25,8 14,31 25,8 14,24 25,8 14,20 25,8 14,18 25,8

22

0,00 43,52 27,4 41,53 27,2 39,68 27,0 38,20 26,8 36,81 26,6 35,64 26,5 34,66 26,3 33,76 26,2

0,05 34,49 26,3 33,38 26,2 32,34 26,0 31,55 25,9 30,83 25,9 30,21 25,8 29,68 25,7 29,22 25,7

0,10 28,34 25,5 27,81 25,5 27,17 25,4 26,77 25,3 26,41 25,3 26,11 25,3 25,89 25,2 25,71 25,2

0,15 24,26 25,0 23,97 25,0 23,72 25,0 23,54 24,9 23,40 24,9 23,29 24,9 23,21 24,9 23,19 24,9

20

0,00 58,08 27,3 55,43 26,9 52,97 26,6 50,98 26,4 49,13 26,1 47,57 25,9 46,26 25,8 45,06 25,6

0,05 46,04 25,8 44,55 25,6 43,16 25,4 42,12 25,3 41,15 25,1 40,32 25,0 39,61 25,0 38,99 24,9

0,10 37,82 24,7 37,12 24,6 36,26 24,5 35,73 24,5 35,24 24,4 34,85 24,4 34,55 24,3 34,32 24,3

0,15 32,38 24,0 31,99 24,0 31,66 24,0 31,42 23,9 31,23 23,9 31,08 23,9 30,98 23,9 30,95 23,9

18

0,00 71,91 27,0 68,63 26,6 65,58 26,2 63,12 25,9 60,84 25,6 58,90 25,4 57,27 25,2 55,79 25,0

0,05 57,00 25,1 55,16 24,9 53,44 24,7 52,15 24,5 50,95 24,4 49,93 24,2 49,05 24,1 48,28 24,0

0,10 46,83 23,9 45,96 23,7 44,90 23,6 44,24 23,5 43,64 23,5 43,15 23,4 42,78 23,3 42,49 23,3

0,15 40,09 23,0 39,61 23,0 39,20 22,9 38,90 22,9 38,67 22,8 38,49 22,8 38,36 22,8 38,32 22,8

16

0,00 85,40 26,7 81,50 26,2 77,88 25,7 74,96 25,4 72,24 25,0 69,94 24,7 68,01 24,5 66,25 24,3

0,05 67,69 24,5 65,50 24,2 63,46 23,9 61,92 23,7 60,50 23,6 59,29 23,4 58,24 23,3 57,33 23,2

0,10 55,61 23,0 54,58 22,8 53,32 22,7 52,53 22,6 51,82 22,5 51,24 22,4 50,80 22,4 50,45 22,3

0,15 47,60 22,0 47,04 21,9 46,55 21,8 46,20 21,8 45,92 21,7 45,70 21,7 45,56 21,7 45,50 21,7



- 7 -

Lentelė 11. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,020 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 30 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 25,75 27,2 24,60 27,1 23,54 26,9 22,68 26,8 21,88 26,7 21,21 26,7 20,65 26,6 20,14 26,5

0,05 20,54 26,6 19,90 26,5 19,30 26,4 18,85 26,4 18,43 26,3 18,07 26,3 17,77 26,2 17,51 26,2

0,10 16,97 26,1 16,66 26,1 16,30 26,0 16,07 26,0 15,87 26,0 15,70 26,0 15,58 25,9 15,48 25,9

0,15 14,57 25,8 14,41 25,8 14,27 25,8 14,17 25,8 14,09 25,8 14,03 25,8 14,00 25,7 13,99 25,7

22

0,00 42,11 27,3 40,24 27,0 38,49 26,8 37,09 26,6 35,78 26,5 34,69 26,3 33,76 26,2 32,93 26,1

0,05 33,59 26,2 32,54 26,1 31,56 25,9 30,82 25,9 30,14 25,8 29,55 25,7 29,07 25,6 28,64 25,6

0,10 27,76 25,5 27,25 25,4 26,66 25,3 26,28 25,3 25,95 25,2 25,68 25,2 25,47 25,2 25,31 25,2

0,15 23,83 25,0 23,56 24,9 23,33 24,9 23,17 24,9 23,04 24,9 22,95 24,9 22,89 24,9 22,87 24,9

20

0,00 56,21 27,0 53,70 26,7 51,37 26,4 49,50 26,2 47,76 26,0 46,29 25,8 45,07 25,6 43,96 25,5

0,05 44,83 25,6 43,43 25,4 42,13 25,3 41,13 25,1 40,22 25,0 39,44 24,9 38,79 24,8 38,22 24,8

0,10 37,05 24,6 36,37 24,5 35,58 24,4 35,08 24,4 34,63 24,3 34,27 24,3 34,00 24,2 33,79 24,2

0,15 31,80 24,0 31,45 23,9 31,14 23,9 30,92 23,9 30,75 23,8 30,63 23,8 30,55 23,8 30,53 23,8

18

0,00 69,59 26,7 66,49 26,3 63,61 26,0 61,29 25,7 59,13 25,4 57,32 25,2 55,80 25,0 54,42 24,8

0,05 55,51 24,9 53,77 24,7 52,16 24,5 50,93 24,4 49,80 24,2 48,83 24,1 48,03 24,0 47,32 23,9

0,10 45,87 23,7 45,04 23,6 44,05 23,5 43,43 23,4 42,88 23,4 42,43 23,3 42,09 23,3 41,83 23,2

0,15 39,38 22,9 38,94 22,9 38,56 22,8 38,28 22,8 38,07 22,8 37,92 22,7 37,82 22,7 37,80 22,7

16

0,00 82,64 26,3 78,96 25,9 75,53 25,4 72,78 25,1 70,22 24,8 68,07 24,5 66,26 24,3 64,63 24,1

0,05 65,91 24,2 63,85 24,0 61,94 23,7 60,48 23,6 59,14 23,4 57,99 23,2 57,04 23,1 56,20 23,0

0,10 54,47 22,8 53,48 22,7 52,31 22,5 51,58 22,4 50,92 22,4 50,39 22,3 49,99 22,2 49,68 22,2

0,15 46,76 21,8 46,24 21,8 45,78 21,7 45,46 21,7 45,21 21,7 45,03 21,6 44,91 21,6 44,89 21,6

Lentelė 12. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,025 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 30 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 24,92 27,1 23,84 27,0 22,83 26,9 22,02 26,8 21,27 26,7 20,64 26,6 20,12 26,5 19,64 26,5

0,05 20,75 26,6 19,40 26,4 18,83 26,4 18,40 26,3 18,01 26,3 17,68 26,2 17,40 26,2 17,16 26,1

0,10 16,62 26,1 16,33 26,0 15,99 26,0 15,78 26,0 15,59 25,9 15,44 25,9 15,33 25,9 15,24 25,9

0,15 14,32 25,8 14,17 25,8 14,03 25,8 13,95 25,7 13,87 25,7 13,82 25,7 13,80 25,7 13,80 25,7

22

0,00 40,75 27,1 38,98 26,9 37,33 26,7 36,01 26,5 34,79 26,3 33,75 26,2 32,90 26,1 32,12 26,0

0,05 33,93 26,2 31,72 26,0 30,80 25,8 30,10 25,8 29,45 25,7 28,91 25,6 28,46 25,6 28,06 25,5

0,10 27,18 25,4 26,70 25,3 26,15 25,3 25,81 25,2 25,49 25,2 25,25 25,2 25,06 25,1 24,93 25,1

0,15 23,41 24,9 23,17 24,9 22,95 24,9 22,81 24,9 22,69 24,8 22,61 24,8 22,57 24,8 22,57 24,8

20

0,00 54,40 26,8 52,03 26,5 49,83 26,2 48,07 26,0 46,43 25,8 45,05 25,6 43,91 25,5 42,87 25,4

0,05 45,28 25,7 42,34 25,3 41,11 25,1 40,17 25,0 39,31 24,9 38,59 24,8 37,98 24,7 37,46 24,7

0,10 36,28 24,5 35,64 24,5 34,91 24,4 34,44 24,3 34,02 24,3 33,70 24,2 33,45 24,2 33,27 24,2

0,15 31,25 23,9 30,92 23,9 30,63 23,8 30,44 23,8 30,28 23,8 30,17 23,8 30,12 23,8 30,12 23,8

18

0,00 67,35 26,4 64,42 26,1 61,69 25,7 59,52 25,4 57,49 25,2 55,78 25,0 54,37 24,8 53,08 24,6

0,05 56,07 25,0 52,42 24,6 50,90 24,4 49,73 24,2 48,68 24,1 47,77 24,0 47,03 23,9 46,38 23,8

0,10 44,92 23,6 44,12 23,5 43,22 23,4 42,65 23,3 42,13 23,3 41,72 23,2 41,42 23,2 41,19 23,1

0,15 38,69 22,8 38,28 22,8 37,92 22,7 37,69 22,7 37,50 22,7 37,36 22,7 37,29 22,7 37,29 22,7

16

0,00 79,98 26,0 76,50 25,6 73,26 25,2 70,68 24,8 68,27 24,5 66,23 24,3 64,56 24,1 63,03 23,9

0,05 66,58 24,3 62,24 23,8 60,44 23,6 59,06 23,4 57,80 23,2 56,73 23,1 55,85 23,0 55,07 22,9

0,10 53,34 22,7 52,39 22,5 51,32 22,4 50,64 22,3 50,03 22,3 49,54 22,2 49,18 22,1 48,92 22,1

0,15 45,94 21,7 45,46 21,7 45,03 21,6 44,75 21,6 44,53 21,6 44,36 21,5 44,28 21,5 44,28 21,5
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Lentelė 13. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,030 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 30 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 24,12 27,0 23,10 26,9 22,14 26,8 21,38 26,7 20,68 26,6 20,09 26,5 19,60 26,5 19,16 26,4

0,05 19,47 26,4 18,90 26,4 18,38 26,3 17,97 26,2 17,60 26,2 17,29 26,2 17,04 26,1 16,82 26,1

0,10 16,28 26,0 15,99 26,0 15,69 26,0 15,49 25,9 15,32 25,9 15,18 25,9 15,08 25,9 15,00 25,9

0,15 14,06 25,8 13,92 25,7 13,80 25,7 13,72 25,7 13,67 25,7 13,62 25,7 13,61 25,7 13,61 25,7

22

0,00 39,44 26,9 37,77 26,7 36,21 26,5 34,96 26,4 33,82 26,2 32,85 26,1 32,05 26,0 31,33 25,9

0,05 31,84 26,0 30,91 25,9 30,05 25,8 29,39 25,7 28,79 25,6 28,28 25,5 27,87 25,5 27,50 25,4

0,10 26,62 25,3 26,15 25,3 25,66 25,2 25,34 25,2 25,05 25,1 24,82 25,1 24,66 25,1 24,54 25,1

0,15 23,00 24,9 22,77 24,8 22,57 24,8 22,44 24,8 22,35 24,8 22,28 24,8 22,25 24,8 22,26 24,8

20

0,00 52,64 26,6 50,41 26,3 48,32 26,0 46,67 25,8 45,14 25,6 43,85 25,5 42,78 25,3 41,82 25,2

0,05 42,50 25,3 41,26 25,2 40,11 25,0 39,23 24,9 38,42 24,8 37,75 24,7 37,19 24,6 36,71 24,6

0,10 35,53 24,4 34,91 24,4 34,24 24,3 33,82 24,2 33,43 24,2 33,13 24,1 32,91 24,1 32,75 24,1

0,15 30,69 23,8 30,39 23,8 30,13 23,8 29,96 23,7 29,83 23,7 29,74 23,7 29,70 23,7 29,71 23,7

18

0,00 65,18 26,1 62,41 25,8 59,83 25,5 57,78 25,2 55,89 25,0 54,29 24,8 52,97 24,6 51,77 24,5

0,05 52,62 24,6 51,09 24,4 49,67 24,2 48,57 24,1 47,57 23,9 46,74 23,8 46,05 23,8 45,45 23,7

0,10 43,99 23,5 43,22 23,4 42,40 23,3 41,87 23,2 41,40 23,2 41,02 23,1 40,75 23,1 40,55 23,1

0,15 38,00 22,8 37,63 22,7 37,30 22,7 37,09 22,6 36,93 22,6 36,82 22,6 36,77 22,6 36,79 22,6

16

0,00 77,39 25,7 74,12 25,3 71,05 24,9 68,61 24,6 66,37 24,3 64,47 24,1 62,90 23,9 61,48 23,7

0,05 62,49 23,8 60,67 23,6 58,98 23,4 57,68 23,2 56,49 23,1 55,50 22,9 54,68 22,8 53,97 22,7

0,10 52,23 22,5 51,32 22,4 50,35 22,3 49,72 22,2 49,16 22,1 48,71 22,1 48,39 22,0 48,15 22,0

0,15 45,13 21,6 44,69 21,6 44,30 21,5 44,04 21,5 43,86 21,5 43,72 21,5 43,67 21,5 43,68 21,5
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Lentelė 14. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 35 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 68,56 32,6 65,31 32,2 62,30 31,8 59,85 31,5 57,58 31,2 55,65 31,0 54,02 30,8 52,52 30,6

0,05 58,41 31,3 51,98 30,5 50,27 30,3 48,99 30,1 47,82 30,0 46,79 29,8 45,90 29,7 45,10 29,6

0,10 43,80 29,5 42,96 29,4 41,88 29,2 41,21 29,2 40,61 29,1 40,11 29,0 39,71 29,0 39,40 28,9

0,15 37,32 28,7 36,84 28,6 36,41 28,6 36,10 28,5 35,85 28,5 35,64 28,5 35,50 28,4 35,42 28,4

22

0,00 82,93 32,4 79,00 31,9 75,36 31,4 72,39 31,0 69,65 30,7 67,31 30,4 65,33 30,2 63,52 29,9

0,05 70,65 30,8 62,87 29,9 60,81 29,6 59,25 29,4 57,83 29,2 56,59 29,1 55,52 28,9 54,55 28,8

0,10 52,98 28,6 51,97 28,5 50,66 28,3 49,84 28,2 49,12 28,1 48,51 28,1 48,03 28,0 47,65 28,0

0,15 45,13 27,6 44,55 27,6 44,04 27,5 43,67 27,5 43,36 27,4 43,11 27,4 42,94 27,4 42,84 27,4

20

0,00 97,02 32,1 92,42 31,6 88,16 31,0 84,69 30,6 81,48 30,2 78,74 29,8 76,43 29,6 74,31 29,3

0,05 82,65 30,3 73,55 29,2 71,14 28,9 69,32 28,7 67,66 28,5 66,21 28,3 64,95 28,1 63,82 28,0

0,10 61,98 27,7 60,80 27,6 59,27 27,4 58,31 27,3 57,46 27,2 56,76 27,1 56,19 27,0 55,75 27,0

0,15 52,80 26,6 52,12 26,5 51,52 26,4 51,09 26,4 50,73 26,3 50,44 26,3 50,23 26,3 50,12 26,3

18

0,00 110,95 31,9 105,69 31,2 100,82 30,6 96,84 30,1 93,18 29,6 90,05 29,3 87,41 28,9 84,98 28,6

0,05 94,52 29,8 84,11 28,5 81,35 28,2 79,27 27,9 77,38 27,7 75,71 27,5 74,27 27,3 72,99 27,1

0,10 70,88 26,9 69,52 26,7 67,77 26,5 66,68 26,3 65,71 26,2 64,90 26,1 64,26 26,0 63,75 26,0

0,15 60,38 25,5 59,61 25,5 58,91 25,4 58,42 25,3 58,01 25,3 57,68 25,2 57,45 25,2 57,31 25,2

16

0,00 124,77 31,6 118,85 30,9 113,38 30,2 108,91 29,6 104,79 29,1 101,26 28,7 98,29 28,3 95,57 27,9

0,05 106,29 29,3 94,58 27,8 91,48 27,4 89,15 27,1 87,01 26,9 85,14 26,6 83,53 26,4 82,08 26,3

0,10 79,70 26,0 78,18 25,8 76,22 25,5 74,99 25,4 73,90 25,2 72,99 25,1 72,26 25,0 71,69 25,0

0,15 67,90 24,5 67,03 24,4 66,25 24,3 65,70 24,2 65,23 24,2 64,86 24,1 64,60 24,1 64,45 24,1

Lentelė 15. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,015 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 35 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 65,06 32,1 62,09 31,8 59,33 31,4 57,10 31,1 55,04 30,9 53,28 30,7 51,81 30,5 50,47 30,3

0,05 51,57 30,4 49,90 30,2 48,35 30,0 47,17 29,9 46,09 29,8 45,17 29,6 44,37 29,5 43,68 29,5

0,10 42,36 29,3 41,58 29,2 40,62 29,1 40,02 29,0 39,48 28,9 39,04 28,9 38,70 28,8 38,44 28,8

0,15 36,27 28,5 35,84 28,5 35,46 28,4 35,19 28,4 34,98 28,4 34,82 28,4 34,71 28,3 34,66 28,3

22

0,00 78,69 31,8 75,10 31,4 71,76 31,0 69,07 30,6 66,57 30,3 64,44 30,1 62,67 29,8 61,04 29,6

0,05 62,37 29,8 60,35 29,5 58,48 29,3 57,06 29,1 55,75 29,0 54,63 28,8 53,67 28,7 52,83 28,6

0,10 51,24 28,4 50,29 28,3 49,13 28,1 48,40 28,1 47,75 28,0 47,22 27,9 46,81 27,9 46,49 27,8

0,15 43,86 27,5 43,35 27,4 42,89 27,4 42,57 27,3 42,31 27,3 42,11 27,3 41,98 27,2 41,93 27,2

20

0,00 92,06 31,5 87,86 31,0 83,95 30,5 80,81 30,1 77,88 29,7 75,40 29,4 73,32 29,2 71,41 28,9

0,05 72,97 29,1 70,61 28,8 68,41 28,6 66,75 28,3 65,22 28,2 63,91 28,0 62,79 27,8 61,81 27,7

0,10 59,94 27,5 58,83 27,4 57,48 27,2 56,63 27,1 55,86 27,0 55,24 26,9 54,76 26,8 54,39 26,8

0,15 51,32 26,4 50,71 26,3 50,18 26,3 49,80 26,2 49,50 26,2 49,27 26,2 49,11 26,1 49,05 26,1

18

0,00 105,27 31,2 100,47 30,6 96,00 30,0 92,41 29,6 89,06 29,1 86,22 28,8 83,84 28,5 81,66 28,2

0,05 83,45 28,4 80,74 28,1 78,23 27,8 76,34 27,5 74,59 27,3 73,09 27,1 71,80 27,0 70,68 26,8

0,10 68,55 26,6 67,28 26,4 65,73 26,2 64,75 26,1 63,88 26,0 63,17 25,9 62,63 25,8 62,20 25,8

0,15 58,68 25,3 57,99 25,2 57,38 25,2 56,95 25,1 56,60 25,1 56,34 25,0 56,16 25,0 56,09 25,0

16

0,00 118,39 30,8 112,99 30,1 107,96 29,5 103,92 29,0 100,15 28,5 96,96 28,1 94,29 27,8 91,84 27,5

0,05 93,84 27,7 90,80 27,3 87,98 27,0 85,84 26,7 83,88 26,5 82,19 26,3 80,74 26,1 79,48 25,9

0,10 77,09 25,6 75,66 25,5 73,92 25,2 72,82 25,1 71,84 25,0 71,04 24,9 70,43 24,8 69,94 24,7

0,15 65,99 24,2 65,21 24,2 64,53 24,1 64,04 24,0 63,66 24,0 63,36 23,9 63,15 23,9 63,08 23,9
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Lentelė 16. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,020 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 35 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 62,96 31,9 60,15 31,5 57,54 31,2 55,44 30,9 53,50 30,7 51,85 30,5 50,48 30,3 49,23 30,2

0,05 50,21 30,3 48,64 30,1 47,18 29,9 46,07 29,8 45,05 29,6 44,18 29,5 43,45 29,4 42,81 29,4

0,10 41,50 29,2 40,74 29,1 39,85 29,0 39,29 28,9 38,79 28,8 38,39 28,8 38,08 28,8 37,85 28,7

0,15 35,62 28,5 35,23 28,4 34,88 28,4 34,63 28,3 34,44 28,3 34,31 28,3 34,22 28,3 34,20 28,3

22

0,00 76,15 31,5 72,76 31,1 69,60 30,7 67,06 30,4 64,70 30,1 62,72 29,8 61,05 29,6 59,55 29,4

0,05 60,73 29,6 58,83 29,4 57,07 29,1 55,73 29,0 54,49 28,8 53,43 28,7 52,56 28,6 51,78 28,5

0,10 50,19 28,3 49,28 28,2 48,20 28,0 47,53 27,9 46,92 27,9 46,43 27,8 46,06 27,8 45,77 27,7

0,15 43,09 27,4 42,61 27,3 42,19 27,3 41,89 27,2 41,66 27,2 41,50 27,2 41,38 27,2 41,36 27,2

20

0,00 89,09 31,1 85,12 30,6 81,43 30,2 78,45 29,8 75,70 29,5 73,38 29,2 71,43 28,9 69,67 28,7

0,05 71,05 28,9 68,83 28,6 66,77 28,3 65,20 28,1 63,75 28,0 62,51 27,8 61,49 27,7 60,58 27,6

0,10 58,72 27,3 57,65 27,2 56,39 27,0 55,60 27,0 54,89 26,9 54,32 26,8 53,88 26,7 53,55 26,7

0,15 50,41 26,3 49,85 26,2 49,35 26,2 49,01 26,1 48,73 26,1 48,55 26,1 48,42 26,1 48,39 26,0

18

0,00 101,87 30,7 97,34 30,2 93,11 29,6 89,72 29,2 86,56 28,8 83,91 28,5 81,68 28,2 79,67 28,0

0,05 81,25 28,2 78,71 27,8 76,35 27,5 74,55 27,3 72,90 27,1 71,49 26,9 70,31 26,8 69,27 26,7

0,10 67,15 26,4 65,93 26,2 64,49 26,1 63,58 25,9 62,77 25,8 62,11 25,8 61,62 25,7 61,24 25,7

0,15 57,64 25,2 57,00 25,1 56,44 25,1 56,04 25,0 55,73 25,0 55,52 24,9 55,37 24,9 55,33 24,9

16

0,00 114,56 30,3 109,46 29,7 104,71 29,1 100,89 28,6 97,35 28,2 94,36 27,8 91,86 27,5 89,59 27,2

0,05 91,37 27,4 88,52 27,1 85,86 26,7 83,84 26,5 81,99 26,2 80,39 26,0 79,07 25,9 77,90 25,7

0,10 75,51 25,4 74,14 25,3 72,52 25,1 71,50 24,9 70,59 24,8 69,85 24,7 69,30 24,7 68,87 24,6

0,15 64,82 24,1 64,10 24,0 63,47 23,9 63,02 23,9 62,67 23,8 62,43 23,8 62,26 23,8 62,23 23,8

Lentelė 17. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,025 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 35 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 60,93 31,6 58,28 31,3 55,81 31,0 53,84 30,7 52,01 30,5 50,46 30,3 49,18 30,1 48,02 30,0

0,05 50,72 30,3 47,42 29,9 46,04 29,8 44,99 29,6 44,03 29,5 43,22 29,4 42,55 29,3 41,95 29,2

0,10 40,64 29,1 39,92 29,0 39,10 28,9 38,58 28,8 38,11 28,8 37,74 28,7 37,47 28,7 37,26 28,7

0,15 35,00 28,4 34,63 28,3 34,31 28,3 34,09 28,3 33,92 28,2 33,80 28,2 33,74 28,2 33,74 28,2

22

0,00 73,69 31,2 70,49 30,8 67,50 30,4 65,12 30,1 62,90 29,9 61,03 29,6 59,49 29,4 58,08 29,3

0,05 61,35 29,7 57,35 29,2 55,69 29,0 54,42 28,8 53,26 28,7 52,27 28,5 51,46 28,4 50,74 28,3

0,10 49,15 28,1 48,28 28,0 47,29 27,9 46,66 27,8 46,10 27,8 45,65 27,7 45,32 27,7 45,07 27,6

0,15 42,33 27,3 41,89 27,2 41,50 27,2 41,24 27,2 41,03 27,1 40,88 27,1 40,80 27,1 40,80 27,1

20

0,00 86,22 30,8 82,46 30,3 78,97 29,9 76,19 29,5 73,59 29,2 71,40 28,9 69,60 28,7 67,95 28,5

0,05 71,77 29,0 67,10 28,4 65,15 28,1 63,67 28,0 62,31 27,8 61,16 27,6 60,20 27,5 59,37 27,4

0,10 57,51 27,2 56,48 27,1 55,33 26,9 54,59 26,8 53,93 26,7 53,41 26,7 53,02 26,6 52,73 26,6

0,15 49,53 26,2 49,01 26,1 48,55 26,1 48,24 26,0 48,00 26,0 47,83 26,0 47,74 26,0 47,74 26,0

18

0,00 98,59 30,3 94,30 29,8 90,31 29,3 87,13 28,9 84,16 28,5 81,65 28,2 79,59 27,9 77,71 27,7

0,05 82,08 28,3 76,73 27,6 74,50 27,3 72,81 27,1 71,25 26,9 69,93 26,7 68,85 26,6 67,89 26,5

0,10 65,76 26,2 64,59 26,1 63,27 25,9 62,43 25,8 61,67 25,7 61,08 25,6 60,63 25,6 60,30 25,5

0,15 56,64 25,1 56,04 25,0 55,52 24,9 55,17 24,9 54,89 24,9 54,69 24,8 54,59 24,8 54,59 24,8

16

0,00 110,87 29,9 106,05 29,3 101,56 28,7 97,98 28,2 94,64 27,8 91,82 27,5 89,50 27,2 87,38 26,9

0,05 92,30 27,5 86,29 26,8 83,79 26,5 81,87 26,2 80,13 26,0 78,65 25,8 77,42 25,7 76,35 25,5

0,10 73,95 25,2 72,63 25,1 71,15 24,9 70,20 24,8 69,35 24,7 68,68 24,6 68,18 24,5 67,81 24,5

0,15 63,69 24,0 63,02 23,9 62,43 23,8 62,04 23,8 61,73 23,7 61,50 23,7 61,39 23,7 61,39 23,7
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Lentelė 18. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,030 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 35 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 58,96 31,4 56,46 31,1 54,13 30,8 52,27 30,5 50,56 30,3 49,11 30,1 47,92 30,0 46,84 29,9

0,05 47,60 30,0 46,22 29,8 44,93 29,6 43,94 29,5 43,04 29,4 42,28 29,3 41,66 29,2 41,12 29,1

0,10 39,79 29,0 39,10 28,9 38,36 28,8 37,88 28,7 37,45 28,7 37,11 28,6 36,87 28,6 36,68 28,6

0,15 34,38 28,3 34,04 28,3 33,75 28,2 33,55 28,2 33,41 28,2 33,31 28,2 33,27 28,2 33,28 28,2

22

0,00 71,31 30,9 68,29 30,5 65,47 30,2 63,22 29,9 61,15 29,6 59,40 29,4 57,96 29,2 56,65 29,1

0,05 57,58 29,2 55,90 29,0 54,34 28,8 53,15 28,6 52,05 28,5 51,14 28,4 50,39 28,3 49,73 28,2

0,10 48,13 28,0 47,29 27,9 46,39 27,8 45,81 27,7 45,29 27,7 44,89 27,6 44,59 27,6 44,37 27,5

0,15 41,58 27,2 41,17 27,1 40,82 27,1 40,58 27,1 40,41 27,1 40,29 27,0 40,24 27,0 40,25 27,0

20

0,00 83,43 30,4 79,90 30,0 76,59 29,6 73,97 29,2 71,54 28,9 69,49 28,7 67,81 28,5 66,28 28,3

0,05 67,36 28,4 65,40 28,2 63,58 27,9 62,18 27,8 60,90 27,6 59,83 27,5 58,95 27,4 58,18 27,3

0,10 56,31 27,0 55,33 26,9 54,27 26,8 53,60 26,7 52,99 26,6 52,51 26,6 52,17 26,5 51,91 26,5

0,15 48,65 26,1 48,17 26,0 47,75 26,0 47,48 25,9 47,28 25,9 47,13 25,9 47,08 25,9 47,09 25,9

18

0,00 95,41 29,9 91,37 29,4 87,59 28,9 84,59 28,6 81,81 28,2 79,47 27,9 77,54 27,7 75,79 27,5

0,05 77,03 27,6 74,79 27,3 72,71 27,1 71,11 26,9 69,64 26,7 68,42 26,6 67,41 26,4 66,54 26,3

0,10 64,39 26,0 63,27 25,9 62,07 25,8 61,29 25,7 60,60 25,6 60,05 25,5 59,66 25,5 59,36 25,4

0,15 55,63 25,0 55,09 24,9 54,61 24,8 54,29 24,8 54,06 24,8 53,90 24,7 53,83 24,7 53,85 24,7

16

0,00 107,29 29,4 102,75 28,8 98,50 28,3 95,12 27,9 92,00 27,5 89,37 27,2 87,20 26,9 85,23 26,7

0,05 86,62 26,8 84,10 26,5 81,76 26,2 79,96 26,0 78,31 25,8 76,94 25,6 75,81 25,5 74,82 25,4

0,10 72,41 25,1 71,15 24,9 69,80 24,7 68,92 24,6 68,15 24,5 67,53 24,4 67,09 24,4 66,75 24,3

0,15 62,56 23,8 61,95 23,7 61,41 23,7 61,06 23,6 60,80 23,6 60,61 23,6 60,54 23,6 60,56 23,6
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Lentelė 19. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 40 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 104,00 37,0 99,07 36,4 94,51 35,8 90,78 35,3 87,35 34,9 84,41 34,6 81,93 34,2 79,66 34,0

0,05 88,60 35,1 78,84 33,9 76,26 33,5 74,31 33,3 72,53 33,1 70,97 32,9 69,62 32,7 68,42 32,6

0,10 66,44 32,3 65,17 32,1 63,53 31,9 62,51 31,8 61,60 31,7 60,84 31,6 60,24 31,5 59,76 31,5

0,15 56,60 31,1 55,87 31,0 55,23 30,9 54,76 30,8 54,37 30,8 54,07 30,8 53,85 30,7 53,72 30,7

22

0,00 117,87 36,7 112,28 36,0 107,11 35,4 102,88 34,9 98,99 34,4 95,66 34,0 92,86 33,6 90,28 33,3

0,05 100,41 34,6 89,35 33,2 86,43 32,8 84,22 32,5 82,20 32,3 80,43 32,1 78,91 31,9 77,54 31,7

0,10 75,30 31,4 73,86 31,2 72,00 31,0 70,84 30,9 69,81 30,7 68,95 30,6 68,27 30,5 67,72 30,5

0,15 64,15 30,0 63,33 29,9 62,59 29,8 62,06 29,8 61,63 29,7 61,27 29,7 61,03 29,6 60,89 29,6

20

0,00 131,65 36,5 125,40 35,7 119,63 35,0 114,91 34,4 110,57 33,8 106,85 33,4 103,71 33,0 100,84 32,6

0,05 112,15 34,0 99,80 32,5 96,53 32,1 94,06 31,8 91,81 31,5 89,83 31,2 88,13 31,0 86,60 30,8

0,10 84,10 30,5 82,49 30,3 80,42 30,1 79,13 29,9 77,97 29,7 77,01 29,6 76,25 29,5 75,64 29,5

0,15 71,65 29,0 70,73 28,8 69,91 28,7 69,32 28,7 68,83 28,6 68,44 28,6 68,16 28,5 68,01 28,5

18

0,00 145,37 36,2 138,47 35,3 132,09 34,5 126,89 33,9 122,09 33,3 117,98 32,7 114,52 32,3 111,34 31,9

0,05 123,84 33,5 110,20 31,8 106,59 31,3 103,86 31,0 101,38 30,7 99,20 30,4 97,31 30,2 95,63 30,0

0,10 92,86 29,6 91,09 29,4 88,80 29,1 87,37 28,9 86,10 28,8 85,04 28,6 84,19 28,5 83,52 28,4

0,15 79,11 27,9 78,10 27,8 77,19 27,6 76,54 27,6 76,00 27,5 75,57 27,4 75,27 27,4 75,09 27,4

16

0,00 159,04 35,9 151,49 34,9 144,52 34,1 138,82 33,4 133,57 32,7 129,07 32,1 125,29 31,7 121,81 31,2

0,05 135,48 32,9 120,56 31,1 116,61 30,6 113,63 30,2 110,91 29,9 108,52 29,6 106,47 29,3 104,62 29,1

0,10 101,59 28,7 99,66 28,5 97,15 28,1 95,59 27,9 94,19 27,8 93,03 27,6 92,11 27,5 91,38 27,4

0,15 86,55 26,8 85,44 26,7 84,45 26,6 83,74 26,5 83,15 26,4 82,68 26,3 82,34 26,3 82,16 26,3

Lentelė 20. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,015 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 40 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 98,68 36,3 94,18 35,8 89,99 35,2 86,62 34,8 83,48 34,4 80,82 34,1 78,59 33,8 76,55 33,6

0,05 78,22 33,8 75,69 33,5 73,33 33,2 71,56 32,9 69,92 32,7 68,51 32,6 67,30 32,4 66,25 32,3

0,10 64,26 32,0 63,07 31,9 61,61 31,7 60,70 31,6 59,88 31,5 59,21 31,4 58,70 31,3 58,30 31,3

0,15 55,01 30,9 54,36 30,8 53,79 30,7 53,38 30,7 53,06 30,6 52,81 30,6 52,64 30,6 52,58 30,6

22

0,00 111,84 36,0 106,74 35,3 101,99 34,7 98,17 34,3 94,61 33,8 91,60 33,4 89,07 33,1 86,76 32,8

0,05 88,65 33,1 85,78 32,7 83,11 32,4 81,10 32,1 79,24 31,9 77,65 31,7 76,28 31,5 75,09 31,4

0,10 72,83 31,1 71,48 30,9 69,83 30,7 68,79 30,6 67,86 30,5 67,11 30,4 66,53 30,3 66,08 30,3

0,15 62,34 29,8 61,61 29,7 60,96 29,6 60,50 29,6 60,14 29,5 59,86 29,5 59,66 29,5 59,59 29,4

20

0,00 124,92 35,6 119,22 34,9 113,91 34,2 109,65 33,7 105,67 33,2 102,30 32,8 99,49 32,4 96,90 32,1

0,05 99,02 32,4 95,81 32,0 92,83 31,6 90,58 31,3 88,50 31,1 86,72 30,8 85,20 30,6 83,86 30,5

0,10 81,34 30,2 79,83 30,0 77,99 29,7 76,84 29,6 75,80 29,5 74,96 29,4 74,31 29,3 73,80 29,2

0,15 69,63 28,7 68,81 28,6 68,09 28,5 67,58 28,4 67,17 28,4 66,85 28,4 66,64 28,3 66,56 28,3

18

0,00 137,93 35,2 131,64 34,5 125,78 33,7 121,07 33,1 116,68 32,6 112,96 32,1 109,85 31,7 107,00 31,4

0,05 109,33 31,7 105,79 31,2 102,50 30,8 100,02 30,5 97,73 30,2 95,76 30,0 94,07 29,8 92,60 29,6

0,10 89,81 29,2 88,15 29,0 86,12 28,8 84,84 28,6 83,70 28,5 82,77 28,3 82,05 28,3 81,49 28,2

0,15 76,89 27,6 75,98 27,5 75,18 27,4 74,62 27,3 74,16 27,3 73,82 27,2 73,58 27,2 73,49 27,2

16

0,00 150,90 34,9 144,02 34,0 137,61 33,2 132,46 32,6 127,66 32,0 123,59 31,4 120,18 31,0 117,06 30,6

0,05 119,61 31,0 115,74 30,5 112,14 30,0 109,42 29,7 106,92 29,4 104,76 29,1 102,92 28,9 101,31 28,7

0,10 98,26 28,3 96,44 28,1 94,22 27,8 92,82 27,6 91,57 27,4 90,55 27,3 89,77 27,2 89,16 27,1

0,15 84,12 26,5 83,13 26,4 82,25 26,3 81,64 26,2 81,14 26,1 80,76 26,1 80,50 26,1 80,41 26,1
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Lentelė 21. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,020 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 40 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 95,50 35,9 91,24 35,4 87,28 34,9 84,10 34,5 81,14 34,1 78,65 33,8 76,57 33,6 74,68 33,3

0,05 76,16 33,5 73,78 33,2 71,57 32,9 69,89 32,7 68,34 32,5 67,01 32,4 65,91 32,2 64,94 32,1

0,10 62,94 31,9 61,80 31,7 60,45 31,6 59,60 31,5 58,84 31,4 58,23 31,3 57,76 31,2 57,41 31,2

0,15 54,03 30,8 53,43 30,7 52,91 30,6 52,53 30,6 52,24 30,5 52,04 30,5 51,90 30,5 51,87 30,5

22

0,00 108,23 35,5 103,41 34,9 98,92 34,4 95,31 33,9 91,96 33,5 89,14 33,1 86,78 32,8 84,64 32,6

0,05 86,32 32,8 83,62 32,5 81,12 32,1 79,20 31,9 77,45 31,7 75,94 31,5 74,70 31,3 73,60 31,2

0,10 71,34 30,9 70,04 30,8 68,51 30,6 67,55 30,4 66,69 30,3 65,99 30,2 65,46 30,2 65,06 30,1

0,15 61,24 29,7 60,56 29,6 59,96 29,5 59,54 29,4 59,21 29,4 58,98 29,4 58,82 29,4 58,79 29,3

20

0,00 120,88 35,1 115,50 34,4 110,49 33,8 106,46 33,3 102,72 32,8 99,56 32,4 96,92 32,1 94,53 31,8

0,05 96,41 32,1 93,40 31,7 90,60 31,3 88,46 31,1 86,51 30,8 84,82 30,6 83,43 30,4 82,20 30,3

0,10 79,67 30,0 78,23 29,8 76,52 29,6 75,45 29,4 74,49 29,3 73,70 29,2 73,12 29,1 72,67 29,1

0,15 68,40 28,5 67,64 28,5 66,97 28,4 66,50 28,3 66,13 28,3 65,87 28,2 65,70 28,2 65,66 28,2

18

0,00 133,48 34,7 127,53 33,9 122,00 33,2 117,55 32,7 113,42 32,2 109,94 31,7 107,02 31,4 104,38 31,0

0,05 106,46 31,3 103,13 30,9 100,04 30,5 97,68 30,2 95,52 29,9 93,66 29,7 92,13 29,5 90,76 29,3

0,10 87,98 29,0 86,38 28,8 84,50 28,6 83,31 28,4 82,25 28,3 81,38 28,2 80,74 28,1 80,24 28,0

0,15 75,53 27,4 74,68 27,3 73,95 27,2 73,43 27,2 73,02 27,1 72,74 27,1 72,54 27,1 72,50 27,1

16

0,00 146,03 34,3 139,53 33,4 133,47 32,7 128,60 32,1 124,08 31,5 120,28 31,0 117,08 30,6 114,20 30,3

0,05 116,47 30,6 112,83 30,1 109,45 29,7 106,87 29,4 104,50 29,1 102,47 28,8 100,79 28,6 99,30 28,4

0,10 96,25 28,0 94,50 27,8 92,44 27,6 91,14 27,4 89,98 27,2 89,04 27,1 88,33 27,0 87,78 27,0

0,15 82,63 26,3 81,71 26,2 80,90 26,1 80,33 26,0 79,89 26,0 79,58 25,9 79,36 25,9 79,32 25,9

Lentelė 22. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,025 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 40 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 92,42 35,6 88,40 35,0 84,65 34,6 81,67 34,2 78,89 33,9 76,54 33,6 74,60 33,3 72,84 33,1

0,05 76,94 33,6 71,93 33,0 69,84 32,7 68,25 32,5 66,79 32,3 65,56 32,2 64,53 32,1 63,64 32,0

0,10 61,64 31,7 60,54 31,6 59,31 31,4 58,52 31,3 57,81 31,2 57,25 31,2 56,83 31,1 56,52 31,1

0,15 53,09 30,6 52,53 30,6 52,04 30,5 51,71 30,5 51,45 30,4 51,27 30,4 51,17 30,4 51,17 30,4

22

0,00 104,74 35,1 100,18 34,5 95,94 34,0 92,56 33,6 89,41 33,2 86,74 32,8 84,55 32,6 82,55 32,3

0,05 87,20 32,9 81,52 32,2 79,15 31,9 77,35 31,7 75,70 31,5 74,30 31,3 73,14 31,1 72,12 31,0

0,10 69,86 30,7 68,62 30,6 67,22 30,4 66,32 30,3 65,52 30,2 64,89 30,1 64,41 30,1 64,06 30,0

0,15 60,17 29,5 59,54 29,4 58,98 29,4 58,61 29,3 58,31 29,3 58,10 29,3 58,00 29,2 58,00 29,2

20

0,00 116,99 34,6 111,90 34,0 107,16 33,4 103,38 32,9 99,86 32,5 96,88 32,1 94,44 31,8 92,20 31,5

0,05 97,39 32,2 91,05 31,4 88,41 31,1 86,39 30,8 84,55 30,6 82,98 30,4 81,69 30,2 80,56 30,1

0,10 78,03 29,8 76,64 29,6 75,07 29,4 74,08 29,3 73,18 29,1 72,47 29,1 71,94 29,0 71,55 28,9

0,15 67,20 28,4 66,50 28,3 65,87 28,2 65,46 28,2 65,13 28,1 64,89 28,1 64,78 28,1 64,78 28,1

18

0,00 129,18 34,1 123,56 33,4 118,33 32,8 114,15 32,3 110,26 31,8 106,98 31,4 104,27 31,0 101,81 30,7

0,05 107,54 31,4 100,54 30,6 97,62 30,2 95,39 29,9 93,36 29,7 91,63 29,5 90,20 29,3 88,95 29,1

0,10 86,16 28,8 84,63 28,6 82,90 28,4 81,79 28,2 80,80 28,1 80,02 28,0 79,44 27,9 79,01 27,9

0,15 74,21 27,3 73,43 27,2 72,74 27,1 72,28 27,0 71,92 27,0 71,66 27,0 71,53 26,9 71,53 26,9

16

0,00 141,32 33,7 135,18 32,9 129,45 32,2 124,89 31,6 120,63 31,1 117,04 30,6 114,08 30,3 111,39 29,9

0,05 117,65 30,7 109,99 29,7 106,80 29,3 104,36 29,0 102,14 28,8 100,25 28,5 98,69 28,3 97,31 28,2

0,10 94,26 27,8 92,58 27,6 90,69 27,3 89,49 27,2 88,40 27,0 87,55 26,9 86,91 26,9 86,44 26,8

0,15 81,19 26,1 80,33 26,0 79,58 25,9 79,08 25,9 78,68 25,8 78,40 25,8 78,25 25,8 78,25 25,8
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Lentelė 23. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,030 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 40 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 89,43 35,2 85,64 34,7 82,10 34,3 79,29 33,9 76,69 33,6 74,49 33,3 72,68 33,1 71,05 32,9

0,05 72,21 33,0 70,10 32,8 68,15 32,5 66,65 32,3 65,28 32,2 64,13 32,0 63,19 31,9 62,37 31,8

0,10 60,36 31,5 59,31 31,4 58,18 31,3 57,45 31,2 56,80 31,1 56,29 31,0 55,92 31,0 55,64 31,0

0,15 52,15 30,5 51,64 30,5 51,19 30,4 50,89 30,4 50,68 30,3 50,52 30,3 50,46 30,3 50,48 30,3

22

0,00 101,36 34,7 97,07 34,1 93,05 33,6 89,86 33,2 86,92 32,9 84,43 32,6 82,38 32,3 80,52 32,1

0,05 81,83 32,2 79,45 31,9 77,24 31,7 75,54 31,4 73,98 31,2 72,68 31,1 71,62 31,0 70,69 30,8

0,10 68,41 30,6 67,22 30,4 65,94 30,2 65,11 30,1 64,38 30,0 63,80 30,0 63,38 29,9 63,06 29,9

0,15 59,10 29,4 58,52 29,3 58,01 29,3 57,68 29,2 57,44 29,2 57,26 29,2 57,19 29,1 57,21 29,2

20

0,00 113,21 34,2 108,41 33,6 103,93 33,0 100,37 32,5 97,08 32,1 94,30 31,8 92,01 31,5 89,93 31,2

0,05 91,40 31,4 88,74 31,1 86,27 30,8 84,37 30,5 82,63 30,3 81,18 30,1 79,99 30,0 78,95 29,9

0,10 76,41 29,6 75,07 29,4 73,65 29,2 72,73 29,1 71,90 29,0 71,26 28,9 70,79 28,8 70,43 28,8

0,15 66,01 28,3 65,36 28,2 64,80 28,1 64,43 28,1 64,15 28,0 63,96 28,0 63,88 28,0 63,90 28,0

18

0,00 125,00 33,6 119,71 33,0 114,76 32,3 110,82 31,9 107,19 31,4 104,12 31,0 101,59 30,7 99,30 30,4

0,05 100,92 30,6 97,98 30,2 95,26 29,9 93,16 29,6 91,24 29,4 89,64 29,2 88,32 29,0 87,18 28,9

0,10 84,37 28,5 82,90 28,4 81,32 28,2 80,30 28,0 79,40 27,9 78,68 27,8 78,16 27,8 77,77 27,7

0,15 72,89 27,1 72,18 27,0 71,55 26,9 71,14 26,9 70,84 26,9 70,62 26,8 70,53 26,8 70,55 26,8

16

0,00 136,76 33,1 130,97 32,4 125,55 31,7 121,25 31,2 117,27 30,7 113,92 30,2 111,15 29,9 108,64 29,6

0,05 110,42 29,8 107,20 29,4 104,22 29,0 101,93 28,7 99,82 28,5 98,07 28,3 96,63 28,1 95,38 27,9

0,10 92,30 27,5 90,69 27,3 88,97 27,1 87,85 27,0 86,86 26,9 86,08 26,8 85,51 26,7 85,09 26,6

0,15 79,74 26,0 78,96 25,9 78,28 25,8 77,83 25,7 77,50 25,7 77,26 25,7 77,17 25,6 77,19 25,6
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Lentelė 24. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 45 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 138,51 41,3 131,94 40,5 125,87 39,7 120,90 39,1 116,33 38,5 112,42 38,1 109,12 37,6 106,10 37,3

0,05 118,00 38,8 105,00 37,1 101,56 36,7 98,97 36,4 96,60 36,1 94,52 35,8 92,73 35,6 91,12 35,4

0,10 88,48 35,1 86,80 34,8 84,61 34,6 83,25 34,4 82,04 34,3 81,03 34,1 80,23 34,0 79,59 33,9

0,15 75,38 33,4 74,42 33,3 73,55 33,2 72,93 33,1 72,42 33,1 72,01 33,0 71,72 33,0 71,55 32,9

22

0,00 152,21 41,0 144,99 40,1 138,31 39,3 132,86 38,6 127,83 38,0 123,53 37,4 119,91 37,0 116,58 36,6

0,05 129,66 38,2 115,38 36,4 111,60 36,0 108,75 35,6 106,15 35,3 103,86 35,0 101,89 34,7 100,13 34,5

0,10 97,23 34,2 95,38 33,9 92,98 33,6 91,48 33,4 90,15 33,3 89,04 33,1 88,16 33,0 87,45 32,9

0,15 82,84 32,4 81,77 32,2 80,82 32,1 80,14 32,0 79,58 31,9 79,12 31,9 78,81 31,9 78,63 31,8

20

0,00 165,86 40,7 157,99 39,7 150,72 38,8 144,77 38,1 139,30 37,4 134,61 36,8 130,66 36,3 127,04 35,9

0,05 141,29 37,7 125,73 35,7 121,61 35,2 118,51 34,8 115,67 34,5 113,18 34,1 111,03 33,9 109,11 33,6

0,10 105,95 33,2 103,93 33,0 101,32 32,7 99,69 32,5 98,23 32,3 97,02 32,1 96,06 32,0 95,30 31,9

0,15 90,27 31,3 89,11 31,1 88,07 31,0 87,33 30,9 86,72 30,8 86,22 30,8 85,88 30,7 85,68 30,7

18

0,00 179,48 40,4 170,97 39,4 163,09 38,4 156,66 37,6 150,74 36,8 145,67 36,2 141,40 35,7 137,47 35,2

0,05 152,90 37,1 136,06 35,0 131,60 34,5 128,24 34,0 125,17 33,6 122,47 33,3 120,15 33,0 118,07 32,8

0,10 114,65 32,3 112,47 32,1 109,64 31,7 107,87 31,5 106,30 31,3 104,99 31,1 103,95 31,0 103,12 30,9

0,15 97,68 30,2 96,43 30,1 95,30 29,9 94,50 29,8 93,84 29,7 93,30 29,7 92,93 29,6 92,72 29,6

16

0,00 193,08 40,1 183,92 39,0 175,45 37,9 168,53 37,1 162,16 36,3 156,70 35,6 152,11 35,0 147,89 34,5

0,05 164,48 36,6 146,37 34,3 141,57 33,7 137,95 33,2 134,65 32,8 131,75 32,5 129,25 32,2 127,01 31,9

0,10 123,34 31,4 120,99 31,1 117,94 30,7 116,05 30,5 114,35 30,3 112,95 30,1 111,83 30,0 110,94 29,9

0,15 105,08 29,1 103,73 29,0 102,52 28,8 101,66 28,7 100,95 28,6 100,37 28,5 99,97 28,5 99,74 28,5

Lentelė 25. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,015 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 45 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 131,43 40,4 125,44 39,7 119,85 39,0 115,36 38,4 111,18 37,9 107,64 37,5 104,67 37,1 101,96 36,7

0,05 104,18 37,0 100,80 36,6 97,67 36,2 95,30 35,9 93,12 35,6 91,24 35,4 89,64 35,2 88,24 35,0

0,10 85,58 34,7 83,99 34,5 82,06 34,3 80,84 34,1 79,75 34,0 78,87 33,9 78,19 33,8 77,65 33,7

0,15 73,26 33,2 72,40 33,0 71,64 33,0 71,10 32,9 70,67 32,8 70,34 32,8 70,11 32,8 70,03 32,8

22

0,00 144,42 40,1 137,83 39,2 131,70 38,5 126,77 37,8 122,17 37,3 118,28 36,8 115,02 36,4 112,03 36,0

0,05 114,48 36,3 110,77 35,8 107,33 35,4 104,72 35,1 102,32 34,8 100,26 34,5 98,50 34,3 96,96 34,1

0,10 94,04 33,8 92,30 33,5 90,17 33,3 88,83 33,1 87,63 33,0 86,66 32,8 85,91 32,7 85,33 32,7

0,15 80,51 32,1 79,55 31,9 78,72 31,8 78,13 31,8 77,65 31,7 77,29 31,7 77,04 31,6 76,95 31,6

20

0,00 157,37 39,7 150,20 38,8 143,51 37,9 138,14 37,3 133,13 36,6 128,89 36,1 125,34 35,7 122,08 35,3

0,05 124,75 35,6 120,70 35,1 116,95 34,6 114,12 34,3 111,50 33,9 109,26 33,7 107,33 33,4 105,66 33,2

0,10 102,47 32,8 100,58 32,6 98,26 32,3 96,80 32,1 95,50 31,9 94,43 31,8 93,62 31,7 92,98 31,6

0,15 87,73 31,0 86,69 30,8 85,78 30,7 85,14 30,6 84,62 30,6 84,22 30,5 83,95 30,5 83,85 30,5

18

0,00 170,30 39,3 162,53 38,3 155,30 37,4 149,48 36,7 144,06 36,0 139,47 35,4 135,63 35,0 132,11 34,5

0,05 134,99 34,9 130,61 34,3 126,56 33,8 123,49 33,4 120,66 33,1 118,23 32,8 116,15 32,5 114,33 32,3

0,10 110,89 31,9 108,84 31,6 106,33 31,3 104,75 31,1 103,34 30,9 102,19 30,8 101,31 30,7 100,62 30,6

0,15 94,93 29,9 93,81 29,7 92,82 29,6 92,13 29,5 91,57 29,4 91,14 29,4 90,85 29,4 90,74 29,3

16

0,00 183,20 38,9 174,85 37,9 167,07 36,9 160,81 36,1 154,98 35,4 150,04 34,8 145,91 34,2 142,12 33,8

0,05 145,22 34,2 140,51 33,6 136,14 33,0 132,84 32,6 129,80 32,2 127,19 31,9 124,95 31,6 123,00 31,4

0,10 119,29 30,9 117,08 30,6 114,38 30,3 112,69 30,1 111,17 29,9 109,93 29,7 108,98 29,6 108,24 29,5

0,15 102,12 28,8 100,92 28,6 99,85 28,5 99,11 28,4 98,51 28,3 98,05 28,3 97,73 28,2 97,62 28,2
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Lentelė 26. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,020 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 45 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 127,19 39,9 121,52 39,2 116,25 38,5 112,01 38,0 108,07 37,5 104,76 37,1 101,98 36,7 99,46 36,4

0,05 101,44 36,7 98,27 36,3 95,32 35,9 93,08 35,6 91,02 35,4 89,25 35,2 87,78 35,0 86,49 34,8

0,10 83,83 34,5 82,31 34,3 80,51 34,1 79,38 33,9 78,37 33,8 77,55 33,7 76,93 33,6 76,46 33,6

0,15 71,97 33,0 71,16 32,9 70,46 32,8 69,97 32,7 69,58 32,7 69,31 32,7 69,12 32,6 69,08 32,6

22

0,00 139,76 39,5 133,53 38,7 127,74 38,0 123,08 37,4 118,76 36,8 115,11 36,4 112,06 36,0 109,29 35,7

0,05 111,47 35,9 107,98 35,5 104,75 35,1 102,28 34,8 100,02 34,5 98,07 34,3 96,46 34,1 95,04 33,9

0,10 92,12 33,5 90,44 33,3 88,47 33,1 87,23 32,9 86,12 32,8 85,21 32,7 84,53 32,6 84,01 32,5

0,15 79,08 31,9 78,20 31,8 77,43 31,7 76,88 31,6 76,45 31,6 76,16 31,5 75,96 31,5 75,91 31,5

20

0,00 152,29 39,0 145,51 38,2 139,20 37,4 134,12 36,8 129,41 36,2 125,44 35,7 122,11 35,3 119,10 34,9

0,05 121,47 35,2 117,67 34,7 114,14 34,3 111,45 33,9 108,99 33,6 106,86 33,4 105,11 33,1 103,56 32,9

0,10 100,38 32,5 98,55 32,3 96,41 32,1 95,05 31,9 93,84 31,7 92,86 31,6 92,12 31,5 91,55 31,4

0,15 86,17 30,8 85,21 30,7 84,37 30,5 83,78 30,5 83,31 30,4 82,99 30,4 82,77 30,3 82,72 30,3

18

0,00 164,80 38,6 157,46 37,7 150,63 36,8 145,13 36,1 140,03 35,5 135,74 35,0 132,13 34,5 128,88 34,1

0,05 131,44 34,4 127,33 33,9 123,51 33,4 120,61 33,1 117,94 32,7 115,64 32,5 113,75 32,2 112,06 32,0

0,10 108,62 31,6 106,65 31,3 104,33 31,0 102,86 30,9 101,55 30,7 100,48 30,6 99,68 30,5 99,07 30,4

0,15 93,25 29,7 92,21 29,5 91,30 29,4 90,66 29,3 90,15 29,3 89,81 29,2 89,57 29,2 89,51 29,2

16

0,00 177,29 38,2 169,39 37,2 162,04 36,3 156,13 35,5 150,64 34,8 146,02 34,3 142,14 33,8 138,64 33,3

0,05 141,40 33,7 136,98 33,1 132,87 32,6 129,74 32,2 126,87 31,9 124,40 31,6 122,36 31,3 120,55 31,1

0,10 116,85 30,6 114,73 30,3 112,23 30,0 110,65 29,8 109,24 29,7 108,09 29,5 107,23 29,4 106,57 29,3

0,15 100,31 28,5 99,19 28,4 98,22 28,3 97,53 28,2 96,98 28,1 96,61 28,1 96,35 28,0 96,29 28,0

Lentelė 27. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,025 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 45 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 123,09 39,4 117,73 38,7 112,75 38,1 108,77 37,6 105,07 37,1 101,93 36,7 99,36 36,4 97,01 36,1

0,05 102,47 36,8 95,80 36,0 93,02 35,6 90,89 35,4 88,96 35,1 87,31 34,9 85,95 34,7 84,76 34,6

0,10 82,10 34,3 80,64 34,1 78,99 33,9 77,94 33,7 76,99 33,6 76,25 33,5 75,69 33,5 75,28 33,4

0,15 70,71 32,8 69,97 32,7 69,31 32,7 68,88 32,6 68,53 32,6 68,28 32,5 68,16 32,5 68,16 32,5

22

0,00 135,25 38,9 129,37 38,2 123,89 37,5 119,52 36,9 115,45 36,4 112,01 36,0 109,18 35,6 106,60 35,3

0,05 112,60 36,1 105,27 35,2 102,21 34,8 99,88 34,5 97,75 34,2 95,94 34,0 94,45 33,8 93,13 33,6

0,10 90,22 33,3 88,61 33,1 86,80 32,8 85,64 32,7 84,60 32,6 83,79 32,5 83,18 32,4 82,72 32,3

0,15 77,70 31,7 76,88 31,6 76,16 31,5 75,68 31,5 75,30 31,4 75,03 31,4 74,89 31,4 74,89 31,4

20

0,00 147,39 38,4 140,97 37,6 135,01 36,9 130,25 36,3 125,81 35,7 122,06 35,3 118,97 34,9 116,16 34,5

0,05 122,70 35,3 114,71 34,3 111,38 33,9 108,84 33,6 106,52 33,3 104,55 33,1 102,92 32,9 101,49 32,7

0,10 98,31 32,3 96,56 32,1 94,58 31,8 93,32 31,7 92,19 31,5 91,30 31,4 90,64 31,3 90,14 31,3

0,15 84,67 30,6 83,78 30,5 82,99 30,4 82,47 30,3 82,05 30,3 81,76 30,2 81,61 30,2 81,61 30,2

18

0,00 159,49 37,9 152,55 37,1 146,09 36,3 140,94 35,6 136,14 35,0 132,08 34,5 128,75 34,1 125,70 33,7

0,05 132,78 34,6 124,13 33,5 120,53 33,1 117,78 32,7 115,27 32,4 113,13 32,1 111,37 31,9 109,82 31,7

0,10 106,38 31,3 104,49 31,1 102,35 30,8 100,99 30,6 99,76 30,5 98,80 30,4 98,08 30,3 97,55 30,2

0,15 91,62 29,5 90,66 29,3 89,81 29,2 89,25 29,2 88,79 29,1 88,47 29,1 88,31 29,0 88,31 29,0

16

0,00 171,57 37,4 164,11 36,5 157,16 35,6 151,62 35,0 146,45 34,3 142,09 33,8 138,50 33,3 135,23 32,9

0,05 142,83 33,9 133,53 32,7 129,66 32,2 126,70 31,8 124,00 31,5 121,70 31,2 119,81 31,0 118,14 30,8

0,10 114,44 30,3 112,40 30,1 110,10 29,8 108,64 29,6 107,32 29,4 106,29 29,3 105,51 29,2 104,94 29,1

0,15 98,56 28,3 97,53 28,2 96,61 28,1 96,01 28,0 95,52 27,9 95,17 27,9 95,00 27,9 95,00 27,9
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Lentelė 28. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,030 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 45 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 119,11 38,9 114,07 38,3 109,35 37,7 105,60 37,2 102,14 36,8 99,22 36,4 96,81 36,1 94,62 35,8

0,05 96,17 36,0 93,37 35,7 90,77 35,3 88,77 35,1 86,94 34,9 85,42 34,7 84,16 34,5 83,07 34,4

0,10 80,39 34,0 78,99 33,9 77,49 33,7 76,52 33,6 75,65 33,5 74,97 33,4 74,48 33,3 74,11 33,3

0,15 69,45 32,7 68,77 32,6 68,18 32,5 67,78 32,5 67,50 32,4 67,29 32,4 67,21 32,4 67,23 32,4

22

0,00 130,89 38,4 125,34 37,7 120,16 37,0 116,04 36,5 112,24 36,0 109,02 35,6 106,38 35,3 103,98 35,0

0,05 105,67 35,2 102,60 34,8 99,74 34,5 97,55 34,2 95,53 33,9 93,86 33,7 92,48 33,6 91,28 33,4

0,10 88,34 33,0 86,80 32,8 85,15 32,6 84,08 32,5 83,13 32,4 82,38 32,3 81,84 32,2 81,43 32,2

0,15 76,32 31,5 75,57 31,4 74,92 31,4 74,49 31,3 74,17 31,3 73,94 31,2 73,85 31,2 73,87 31,2

20

0,00 142,63 37,8 136,58 37,1 130,94 36,4 126,45 35,8 122,30 35,3 118,80 34,9 115,92 34,5 113,30 34,2

0,05 115,15 34,4 111,80 34,0 108,69 33,6 106,30 33,3 104,10 33,0 102,28 32,8 100,77 32,6 99,47 32,4

0,10 96,26 32,0 94,58 31,8 92,78 31,6 91,62 31,5 90,59 31,3 89,77 31,2 89,18 31,1 88,74 31,1

0,15 83,16 30,4 82,35 30,3 81,63 30,2 81,17 30,1 80,82 30,1 80,57 30,1 80,48 30,1 80,50 30,1

18

0,00 154,34 37,3 147,80 36,5 141,69 35,7 136,83 35,1 132,35 34,5 128,56 34,1 125,44 33,7 122,61 33,3

0,05 124,61 33,6 120,98 33,1 117,62 32,7 115,03 32,4 112,65 32,1 110,68 31,8 109,05 31,6 107,63 31,5

0,10 104,17 31,0 102,35 30,8 100,40 30,6 99,15 30,4 98,03 30,3 97,15 30,1 96,51 30,1 96,03 30,0

0,15 89,99 29,2 89,11 29,1 88,34 29,0 87,83 29,0 87,46 28,9 87,19 28,9 87,08 28,9 87,11 28,9

15

0,00 166,03 36,8 159,00 35,9 152,42 35,1 147,20 34,4 142,37 33,8 138,30 33,3 134,94 32,9 131,90 32,5

0,05 134,05 32,8 130,14 32,3 126,53 31,8 123,74 31,5 121,19 31,1 119,06 30,9 117,31 30,7 115,79 30,5

0,10 112,06 30,0 110,10 29,8 108,01 29,5 106,66 29,3 105,45 29,2 104,51 29,1 103,82 29,0 103,30 28,9

0,15 96,81 28,1 95,86 28,0 95,03 27,9 94,49 27,8 94,08 27,8 93,80 27,7 93,68 27,7 93,71 27,7
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Lentelė 29. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,007 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 50 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 172,67 45,6 164,48 44,6 156,91 43,6 150,72 42,8 145,02 42,1 140,14 41,5 136,03 41,0 132,26 40,5

0,05 147,10 42,4 130,90 40,4 126,61 39,8 123,37 39,4 120,42 39,1 117,83 38,7 115,59 38,4 113,59 38,2

0,10 110,31 37,8 108,20 37,5 105,48 37,2 103,78 37,0 102,27 36,8 101,01 36,6 100,01 36,5 99,21 36,4

0,15 93,98 35,7 92,77 35,6 91,69 35,5 90,92 35,4 90,28 35,3 89,76 35,2 89,40 35,2 89,20 35,1

22

0,00 186,28 45,3 177,44 44,2 169,27 43,2 162,60 42,3 156,45 41,6 151,19 40,9 146,75 40,3 142,68 39,8

0,05 158,69 41,8 141,21 39,7 136,59 39,1 133,10 38,6 129,91 38,2 127,11 37,9 124,70 37,6 122,54 37,3

0,10 119,00 36,9 116,73 36,6 113,79 36,2 111,96 36,0 110,33 35,8 108,97 35,6 107,89 35,5 107,03 35,4

0,15 101,38 34,7 100,08 34,5 98,92 34,4 98,09 34,3 97,39 34,2 96,84 34,1 96,45 34,1 96,23 34,0

20

0,00 199,87 45,0 190,39 43,8 181,62 42,7 174,46 41,8 167,86 41,0 162,21 40,3 157,46 39,7 153,09 39,1

0,05 170,27 41,3 151,51 38,9 146,55 38,3 142,81 37,9 139,39 37,4 136,39 37,0 133,80 36,7 131,48 36,4

0,10 127,68 36,0 125,24 35,7 122,09 35,3 120,13 35,0 118,38 34,8 116,92 34,6 115,76 34,5 114,84 34,4

0,15 108,78 33,6 107,38 33,4 106,13 33,3 105,24 33,2 104,50 33,1 103,90 33,0 103,49 32,9 103,25 32,9

18

0,00 213,44 44,7 203,31 43,4 193,95 42,2 186,30 41,3 179,26 40,4 173,23 39,7 168,15 39,0 163,48 38,4

0,05 181,83 40,7 161,80 38,2 156,50 37,6 152,50 37,1 148,85 36,6 145,65 36,2 142,88 35,9 140,41 35,6

0,10 136,35 35,0 133,74 34,7 130,38 34,3 128,28 34,0 126,41 33,8 124,86 33,6 123,62 33,5 122,64 33,3

0,15 116,16 32,5 114,67 32,3 113,34 32,2 112,38 32,0 111,59 31,9 110,96 31,9 110,51 31,8 110,26 31,8

16

0,00 226,99 44,4 216,22 43,0 206,27 41,8 198,13 40,8 190,64 39,8 184,23 39,0 178,83 38,4 173,86 37,7

0,05 193,37 40,2 172,08 37,5 166,44 36,8 162,19 36,3 158,30 35,8 154,89 35,4 151,96 35,0 149,33 34,7

0,10 145,00 34,1 142,24 33,8 138,66 33,3 136,43 33,1 134,44 32,8 132,79 32,6 131,47 32,4 130,42 32,3

0,15 123,54 31,4 121,95 31,2 120,53 31,1 119,52 30,9 118,68 30,8 118,00 30,8 117,53 30,7 117,26 30,7

Lentelė 30. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,015 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 50 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 163,84 44,5 156,37 43,5 149,41 42,7 143,81 42,0 138,60 41,3 134,18 40,8 130,49 40,3 127,10 39,9

0,05 129,87 40,2 125,66 39,7 121,76 39,2 118,80 38,9 116,08 38,5 113,75 38,2 111,74 38,0 110,00 37,7

0,10 106,68 37,3 104,71 37,1 102,29 36,8 100,78 36,6 99,42 36,4 98,31 36,3 97,47 36,2 96,80 36,1

0,15 91,33 35,4 90,25 35,3 89,30 35,2 88,63 35,1 88,10 35,0 87,68 35,0 87,40 34,9 87,30 34,9

22

0,00 176,75 44,1 168,69 43,1 161,19 42,1 155,15 41,4 149,52 40,7 144,76 40,1 140,77 39,6 137,11 39,1

0,05 140,11 39,5 135,56 38,9 131,35 38,4 128,17 38,0 125,23 37,7 122,71 37,3 120,55 37,1 118,67 36,8

0,10 115,09 36,4 112,96 36,1 110,36 35,8 108,72 35,6 107,25 35,4 106,06 35,3 105,15 35,1 104,43 35,1

0,15 98,53 34,3 97,36 34,2 96,34 34,0 95,62 34,0 95,04 33,9 94,59 33,8 94,29 33,8 94,18 33,8

20

0,00 189,64 43,7 181,00 42,6 172,94 41,6 166,46 40,8 160,43 40,1 155,32 39,4 151,04 38,9 147,11 38,4

0,05 150,32 38,8 145,45 38,2 140,93 37,6 137,52 37,2 134,36 36,8 131,66 36,5 129,34 36,2 127,32 35,9

0,10 123,49 35,4 121,20 35,1 118,41 34,8 116,65 34,6 115,08 34,4 113,80 34,2 112,82 34,1 112,04 34,0

0,15 105,71 33,2 104,47 33,1 103,37 32,9 102,59 32,8 101,97 32,7 101,49 32,7 101,17 32,6 101,05 32,6

18

0,00 202,52 43,3 193,28 42,2 184,68 41,1 177,76 40,2 171,32 39,4 165,86 38,7 161,29 38,2 157,10 37,6

0,05 160,53 38,1 155,33 37,4 150,50 36,8 146,85 36,4 143,49 35,9 140,60 35,6 138,12 35,3 135,97 35,0

0,10 131,87 34,5 129,43 34,2 126,44 33,8 124,57 33,6 122,89 33,4 121,52 33,2 120,48 33,1 119,65 33,0

0,15 112,89 32,1 111,56 31,9 110,38 31,8 109,56 31,7 108,89 31,6 108,38 31,5 108,04 31,5 107,91 31,5

16

0,00 215,38 42,9 205,56 41,7 196,41 40,6 189,05 39,6 182,20 38,8 176,40 38,0 171,54 37,4 167,08 36,9

0,05 170,73 37,3 165,19 36,6 160,06 36,0 156,18 35,5 152,60 35,1 149,53 34,7 146,90 34,4 144,60 34,1

0,10 140,25 33,5 137,65 33,2 134,47 32,8 132,48 32,6 130,69 32,3 129,24 32,2 128,13 32,0 127,25 31,9

0,15 120,06 31,0 118,64 30,8 117,39 30,7 116,52 30,6 115,81 30,5 115,27 30,4 114,90 30,4 114,76 30,3
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Lentelė 31. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,020 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 50 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 158,55 43,8 151,49 42,9 144,92 42,1 139,63 41,5 134,72 40,8 130,59 40,3 127,12 39,9 123,99 39,5

0,05 126,46 39,8 122,50 39,3 118,83 38,9 116,03 38,5 113,46 38,2 111,26 37,9 109,43 37,7 107,81 37,5

0,10 104,50 37,1 102,60 36,8 100,37 36,5 98,96 36,4 97,70 36,2 96,67 36,1 95,90 36,0 95,31 35,9

0,15 89,71 35,2 88,71 35,1 87,84 35,0 87,22 34,9 86,73 34,8 86,40 34,8 86,17 34,8 86,12 34,8

22

0,00 171,05 43,4 163,43 42,4 156,34 41,5 150,63 40,8 145,34 40,2 140,88 39,6 137,14 39,1 133,76 38,7

0,05 136,42 39,1 132,16 38,5 128,19 38,0 125,18 37,6 122,41 37,3 120,02 37,0 118,06 36,8 116,31 36,5

0,10 112,74 36,1 110,69 35,8 108,28 35,5 106,76 35,3 105,40 35,2 104,29 35,0 103,46 34,9 102,82 34,9

0,15 96,78 34,1 95,70 34,0 94,76 33,8 94,10 33,8 93,57 33,7 93,21 33,7 92,96 33,6 92,91 33,6

20

0,00 183,52 42,9 175,35 41,9 167,74 41,0 161,62 40,2 155,94 39,5 151,16 38,9 147,14 38,4 143,52 37,9

0,05 146,37 38,3 141,79 37,7 137,54 37,2 134,31 36,8 131,33 36,4 128,78 36,1 126,67 35,8 124,79 35,6

0,10 120,96 35,1 118,76 34,8 116,18 34,5 114,54 34,3 113,09 34,1 111,90 34,0 111,00 33,9 110,32 33,8

0,15 103,84 33,0 102,68 32,8 101,67 32,7 100,96 32,6 100,39 32,5 100,01 32,5 99,74 32,5 99,68 32,5

18

0,00 195,98 42,5 187,25 41,4 179,13 40,4 172,59 39,6 166,53 38,8 161,42 38,2 157,13 37,6 153,26 37,2

0,05 156,31 37,5 151,42 36,9 146,88 36,4 143,42 35,9 140,25 35,5 137,52 35,2 135,27 34,9 133,27 34,7

0,10 129,17 34,1 126,82 33,9 124,06 33,5 122,32 33,3 120,76 33,1 119,49 32,9 118,54 32,8 117,81 32,7

0,15 110,89 31,9 109,65 31,7 108,58 31,6 107,81 31,5 107,21 31,4 106,80 31,3 106,51 31,3 106,45 31,3

16

0,00 208,43 42,1 199,15 40,9 190,50 39,8 183,55 38,9 177,10 38,1 171,67 37,5 167,11 36,9 163,00 36,4

0,05 166,24 36,8 161,04 36,1 156,21 35,5 152,53 35,1 149,16 34,6 146,25 34,3 143,86 34,0 141,73 33,7

0,10 137,38 33,2 134,88 32,9 131,94 32,5 130,09 32,3 128,43 32,1 127,08 31,9 126,07 31,8 125,29 31,7

0,15 117,93 30,7 116,62 30,6 115,47 30,4 114,66 30,3 114,02 30,3 113,58 30,2 113,28 30,2 113,21 30,2

Lentelė 32. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,025 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 50 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 153,44 43,2 146,77 42,3 140,55 41,6 135,60 40,9 130,97 40,4 127,07 39,9 123,86 39,5 120,94 39,1

0,05 127,74 40,0 119,42 38,9 115,95 38,5 113,31 38,2 110,90 37,9 108,84 37,6 107,15 37,4 105,66 37,2

0,10 102,35 36,8 100,52 36,6 98,47 36,3 97,16 36,1 95,98 36,0 95,05 35,9 94,36 35,8 93,85 35,7

0,15 88,15 35,0 87,22 34,9 86,40 34,8 85,86 34,7 85,42 34,7 85,12 34,6 84,96 34,6 84,96 34,6

22

0,00 165,53 42,7 158,33 41,8 151,63 41,0 146,28 40,3 141,30 39,7 137,09 39,1 133,62 38,7 130,47 38,3

0,05 137,81 39,2 128,83 38,1 125,09 37,6 122,24 37,3 119,64 37,0 117,42 36,7 115,59 36,4 113,98 36,2

0,10 110,41 35,8 108,44 35,6 106,23 35,3 104,82 35,1 103,54 34,9 102,54 34,8 101,80 34,7 101,24 34,7

0,15 95,09 33,9 94,10 33,8 93,21 33,7 92,63 33,6 92,16 33,5 91,82 33,5 91,66 33,5 91,66 33,5

20

0,00 177,61 42,2 169,88 41,2 162,69 40,3 156,95 39,6 151,60 39,0 147,08 38,4 143,37 37,9 139,98 37,5

0,05 147,86 38,5 138,23 37,3 134,22 36,8 131,15 36,4 128,36 36,0 125,98 35,7 124,02 35,5 122,30 35,3

0,10 118,46 34,8 116,35 34,5 113,98 34,2 112,46 34,1 111,09 33,9 110,02 33,8 109,22 33,7 108,63 33,6

0,15 102,03 32,8 100,96 32,6 100,01 32,5 99,38 32,4 98,88 32,4 98,52 32,3 98,34 32,3 98,34 32,3

18

0,00 189,67 41,7 181,41 40,7 173,73 39,7 167,61 39,0 161,89 38,2 157,07 37,6 153,10 37,1 149,49 36,7

0,05 157,90 37,7 147,61 36,5 143,33 35,9 140,06 35,5 137,08 35,1 134,54 34,8 132,44 34,6 130,60 34,3

0,10 126,51 33,8 124,25 33,5 121,71 33,2 120,10 33,0 118,64 32,8 117,49 32,7 116,64 32,6 116,00 32,5

0,15 108,96 31,6 107,81 31,5 106,80 31,3 106,13 31,3 105,59 31,2 105,21 31,2 105,02 31,1 105,02 31,1

16

0,00 201,71 41,2 192,93 40,1 184,77 39,1 178,25 38,3 172,18 37,5 167,05 36,9 162,83 36,4 158,98 35,9

0,05 167,92 37,0 156,99 35,6 152,43 35,1 148,95 34,6 145,78 34,2 143,08 33,9 140,85 33,6 138,90 33,4

0,10 134,54 32,8 132,14 32,5 129,44 32,2 127,72 32,0 126,17 31,8 124,96 31,6 124,04 31,5 123,37 31,4

0,15 115,88 30,5 114,66 30,3 113,58 30,2 112,87 30,1 112,30 30,0 111,89 30,0 111,69 30,0 111,69 30,0
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Lentelė 33. Sieninio šildymo efektyvumas – tinko storis 0,030 m – skersmuo 8×1,0 mm, tFm = 50 °C – Sieninis „šlapias“ būdas

T [m] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 148,49 42,6 142,20 41,8 136,32 41,0 131,64 40,5 127,33 39,9 123,68 39,5 120,68 39,1 117,96 38,7

0,05 119,88 39,0 116,39 38,5 113,16 38,1 110,66 37,8 108,38 37,5 106,48 37,3 104,91 37,1 103,55 36,9

0,10 100,21 36,5 98,47 36,3 96,59 36,1 95,39 35,9 94,31 35,8 93,46 35,7 92,85 35,6 92,38 35,5

0,15 86,58 34,8 85,73 34,7 84,99 34,6 84,50 34,6 84,14 34,5 83,88 34,5 83,78 34,5 83,81 34,5

22

0,00 160,19 42,0 153,40 41,2 147,06 40,4 142,02 39,8 137,36 39,2 133,43 38,7 130,19 38,3 127,25 37,9

0,05 129,33 38,2 125,56 37,7 122,07 37,3 119,39 36,9 116,92 36,6 114,87 36,4 113,18 36,1 111,71 36,0

0,10 108,11 35,5 106,23 35,3 104,21 35,0 102,90 34,9 101,74 34,7 100,83 34,6 100,16 34,5 99,66 34,5

0,15 93,40 33,7 92,49 33,6 91,69 33,5 91,16 33,4 90,77 33,3 90,50 33,3 90,38 33,3 90,41 33,3

20

0,00 171,87 41,5 164,59 40,6 157,78 39,7 152,38 39,0 147,38 38,4 143,16 37,9 139,68 37,5 136,53 37,1

0,05 138,76 37,3 134,72 36,8 130,98 36,4 128,09 36,0 125,45 35,7 123,25 35,4 121,44 35,2 119,86 35,0

0,10 116,00 34,5 113,98 34,2 111,81 34,0 110,41 33,8 109,16 33,6 108,18 33,5 107,47 33,4 106,93 33,4

0,15 100,22 32,5 99,24 32,4 98,37 32,3 97,81 32,2 97,39 32,2 97,10 32,1 96,98 32,1 97,01 32,1

18

0,00 183,54 40,9 175,76 40,0 168,50 39,1 162,72 38,3 157,39 37,7 152,88 37,1 149,17 36,6 145,80 36,2

0,05 148,18 36,5 143,87 36,0 139,87 35,5 136,79 35,1 133,97 34,7 131,62 34,5 129,68 34,2 128,00 34,0

0,10 123,87 33,5 121,71 33,2 119,40 32,9 117,91 32,7 116,57 32,6 115,53 32,4 114,76 32,3 114,19 32,3

0,15 107,02 31,4 105,97 31,2 105,05 31,1 104,45 31,1 104,00 31,0 103,69 31,0 103,56 30,9 103,59 30,9

16

0,00 195,20 40,4 186,93 39,4 179,20 38,4 173,05 37,6 167,38 36,9 162,59 36,3 158,64 35,8 155,06 35,4

0,05 157,59 35,7 153,00 35,1 148,75 34,6 145,48 34,2 142,47 33,8 139,98 33,5 137,92 33,2 136,13 33,0

0,10 131,74 32,5 129,44 32,2 126,98 31,9 125,39 31,7 123,98 31,5 122,86 31,4 122,05 31,3 121,44 31,2

0,15 113,82 30,2 112,70 30,1 111,72 30,0 111,08 29,9 110,61 29,8 110,27 29,8 110,14 29,8 110,17 29,8
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Lentelė 34. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 12×2,0; tFm = 35 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 86,40 34,8 72,12 33,0 60,81 31,6 51,77 30,5 44,59 29,6 37,92 28,7

0,05 62,51 31,8 53,81 30,7 46,78 29,8 40,83 29,1 35,99 28,5 31,29 27,9

0,10 48,44 30,1 42,79 29,3 38,02 28,8 33,89 28,2 30,47 27,8 27,06 27,4

0,15 39,72 29,0 35,79 28,5 32,33 28,0 29,22 27,7 26,63 27,3 23,98 27,0

22

0,00 102,63 34,8 85,67 32,7 72,24 31,0 61,50 29,7 52,96 28,6 45,05 27,6

0,05 74,25 31,3 63,92 30,0 55,57 28,9 48,50 28,1 42,75 27,3 37,17 26,6

0,10 57,53 29,2 50,82 28,4 45,17 27,6 40,26 27,0 36,20 26,5 32,14 26,0

0,15 47,19 27,9 42,51 27,3 38,41 26,8 34,71 26,3 31,64 26,0 28,48 25,6

20

0,00 118,80 34,8 99,17 32,4 83,61 30,5 71,19 28,9 61,30 27,7 52,14 26,5

0,05 85,94 30,7 73,99 29,2 64,32 28,0 56,14 27,0 49,48 26,2 43,02 25,4

0,10 66,59 28,3 58,83 27,4 52,28 26,5 46,60 25,8 41,90 25,2 37,20 24,7

0,15 54,62 26,8 49,20 26,2 44,46 25,6 40,17 25,0 36,62 24,6 32,96 24,1

18

0,00 134,92 34,9 112,62 32,1 94,96 29,9 80,85 28,1 69,62 26,7 59,22 25,4

0,05 97,61 30,2 84,03 28,5 73,05 27,1 63,76 26,0 56,19 25,0 48,86 24,1

0,10 75,63 27,5 66,81 26,4 59,38 25,4 52,92 24,6 47,59 23,9 42,25 23,3

0,15 62,03 25,8 55,88 25,0 50,49 24,3 45,62 23,7 41,59 23,2 37,44 22,7

15

0,00 159,05 34,9 132,77 31,6 111,95 29,0 95,31 26,9 82,08 25,3 69,81 23,7

0,05 115,06 29,4 99,06 27,4 86,12 25,8 75,17 24,4 66,24 23,3 57,60 22,2

0,10 89,16 26,1 78,76 24,8 70,00 23,7 62,39 22,8 56,10 22,0 49,81 21,2

0,15 73,12 24,1 65,87 23,2 59,52 22,4 53,79 21,7 49,03 21,1 44,13 20,5

Lentelė 35. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 12×2,0; tFm = 40 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 126,86 39,9 105,90 37,2 89,29 35,2 76,02 33,5 65,47 32,2 55,68 31,0

0,05 91,78 35,5 79,01 33,9 68,69 32,6 59,95 31,5 52,84 30,6 45,94 29,7

0,10 71,12 32,9 62,82 31,9 55,83 31,0 49,76 30,2 44,74 29,6 39,73 29,0

0,15 58,32 31,3 52,54 30,6 47,48 29,9 42,90 29,4 39,11 28,9 35,20 28,4

22

0,00 142,97 39,9 119,34 36,9 100,63 34,6 85,67 32,7 73,78 31,2 62,75 29,8

0,05 103,43 34,9 89,04 33,1 77,41 31,7 67,57 30,4 59,55 29,4 51,77 28,5

0,10 80,14 32,0 70,80 30,8 62,92 29,9 56,08 29,0 50,42 28,3 44,77 27,6

0,15 65,73 30,2 59,21 29,4 53,50 28,7 48,35 28,0 44,07 27,5 39,67 27,0

20

0,00 159,05 39,9 132,77 36,6 111,95 34,0 95,31 31,9 82,08 30,3 69,81 28,7

0,05 115,06 34,4 99,06 32,4 86,12 30,8 75,17 29,4 66,24 28,3 57,60 27,2

0,10 89,16 31,1 78,76 29,8 70,00 28,7 62,39 27,8 56,10 27,0 49,81 26,2

0,15 73,12 29,1 65,87 28,2 59,52 27,4 53,79 26,7 49,03 26,1 44,13 25,5

18

0,00 175,11 39,9 146,18 36,3 123,25 33,4 104,93 31,1 90,37 29,3 76,86 27,6

0,05 126,69 33,8 109,06 31,6 94,82 29,9 82,76 28,3 72,93 27,1 63,42 25,9

0,10 98,17 30,3 86,72 28,8 77,07 27,6 68,69 26,6 61,76 25,7 54,84 24,9

0,15 80,51 28,1 72,53 27,1 65,53 26,2 59,22 25,4 53,98 24,7 48,59 24,1

15

0,00 199,19 39,9 166,28 35,8 140,20 32,5 119,36 29,9 102,79 27,8 87,43 25,9

0,05 144,10 33,0 124,05 30,5 107,85 28,5 94,14 26,8 82,96 25,4 72,13 24,0

0,10 111,66 29,0 98,64 27,3 87,66 26,0 78,13 24,8 70,25 23,8 62,38 22,8

0,15 91,58 26,4 82,50 25,3 74,54 24,3 67,36 23,4 61,40 22,7 55,27 21,9
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Lentelė 36. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 12×2,0; tFm = 45 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 167,08 44,9 139,48 41,4 117,60 38,7 100,12 36,5 86,22 34,8 73,33 33,2

0,05 120,88 39,1 104,06 37,0 90,47 35,3 78,96 33,9 69,59 32,7 60,51 31,6

0,10 93,66 35,7 82,74 34,3 73,53 33,2 65,54 32,2 58,93 31,4 52,32 30,5

0,15 76,82 33,6 69,20 32,7 62,53 31,8 56,50 31,1 51,51 30,4 46,36 29,8

22

0,00 183,14 44,9 152,88 41,1 128,90 38,1 109,74 35,7 94,51 33,8 80,38 32,0

0,05 132,49 38,6 114,06 36,3 99,16 34,4 86,55 32,8 76,28 31,5 66,32 30,3

0,10 102,67 34,8 90,69 33,3 80,60 32,1 71,84 31,0 64,59 30,1 57,35 29,2

0,15 84,20 32,5 75,85 31,5 68,54 30,6 61,93 29,7 56,46 29,1 50,82 28,4

20

0,00 199,19 44,9 166,28 40,8 140,20 37,5 119,36 34,9 102,79 32,8 87,43 30,9

0,05 144,10 38,0 124,05 35,5 107,85 33,5 94,14 31,8 82,96 30,4 72,13 29,0

0,10 111,66 34,0 98,64 32,3 87,66 31,0 78,13 29,8 70,25 28,8 62,38 27,8

0,15 91,58 31,4 82,50 30,3 74,54 29,3 67,36 28,4 61,40 27,7 55,27 26,9

18

0,00 215,23 44,9 179,66 40,5 151,49 36,9 128,97 34,1 111,07 31,9 94,46 29,8

0,05 155,70 37,5 134,04 34,8 116,54 32,6 101,72 30,7 89,64 29,2 77,94 27,7

0,10 120,65 33,1 106,58 31,3 94,72 29,8 84,43 28,6 75,91 27,5 67,40 26,4

0,15 98,95 30,4 89,14 29,1 80,55 28,1 72,78 27,1 66,35 26,3 59,72 25,5

15

0,00 239,27 44,9 199,74 40,0 168,41 36,1 143,38 32,9 123,48 30,4 105,02 28,1

0,05 173,10 36,6 149,02 33,6 129,56 31,2 113,08 29,1 99,66 27,5 86,65 25,8

0,10 134,13 31,8 118,49 29,8 105,30 28,2 93,86 26,7 84,39 25,5 74,93 24,4

0,15 110,01 28,8 99,10 27,4 89,54 26,2 80,91 25,1 73,76 24,2 66,40 23,3

Lentelė 37. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 12×2,0; tFm = 50 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 207,21 49,9 172,97 45,6 145,84 42,2 124,17 39,5 106,93 37,4 90,95 35,4

0,05 149,90 42,7 129,05 40,1 112,19 38,0 97,93 36,2 86,30 34,8 75,04 33,4

0,10 116,16 38,5 102,61 36,8 91,19 35,4 81,28 34,2 73,08 33,1 64,89 32,1

0,15 95,27 35,9 85,82 34,7 77,55 33,7 70,07 32,8 63,88 32,0 57,50 31,2

22

0,00 223,24 49,9 186,36 45,3 157,13 41,6 133,78 38,7 115,20 36,4 97,98 34,2

0,05 161,50 42,2 139,04 39,4 120,88 37,1 105,51 35,2 92,98 33,6 80,84 32,1

0,10 125,15 37,6 110,55 35,8 98,25 34,3 87,57 32,9 78,74 31,8 69,91 30,7

0,15 102,64 34,8 92,46 33,6 83,55 32,4 75,49 31,4 68,82 30,6 61,95 29,7

20

0,00 239,27 49,9 199,74 45,0 168,41 41,1 143,38 37,9 123,48 35,4 105,02 33,1

0,05 173,10 41,6 149,02 38,6 129,56 36,2 113,08 34,1 99,66 32,5 86,65 30,8

0,10 134,13 36,8 118,49 34,8 105,30 33,2 93,86 31,7 84,39 30,5 74,93 29,4

0,15 110,01 33,8 99,10 32,4 89,54 31,2 80,91 30,1 73,76 29,2 66,40 28,3

18

0,00 255,30 49,9 213,11 44,6 179,69 40,5 152,98 37,1 131,74 34,5 112,05 32,0

0,05 184,69 41,1 159,00 37,9 138,23 35,3 120,65 33,1 106,33 31,3 92,45 29,6

0,10 143,11 35,9 126,43 33,8 112,35 32,0 100,14 30,5 90,04 29,3 79,95 28,0

0,15 117,37 32,7 105,74 31,2 95,54 29,9 86,33 28,8 78,70 27,8 70,84 26,9

15

0,00 279,32 49,9 233,17 44,1 196,60 39,6 167,38 35,9 144,14 33,0 122,60 30,3

0,05 202,07 40,3 173,96 36,7 151,24 33,9 132,01 31,5 116,34 29,5 101,15 27,6

0,10 156,58 34,6 138,32 32,3 122,93 30,4 109,57 28,7 98,52 27,3 87,47 25,9

0,15 128,42 31,1 115,69 29,5 104,53 28,1 94,46 26,8 86,11 25,8 77,51 24,7
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Lentelė 38. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 14×2,0; tFm = 35 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 86,96 34,9 73,16 33,1 62,02 31,8 52,95 30,6 45,67 29,7 38,91 28,9

0,05 62,91 31,9 54,48 30,8 47,57 29,9 41,64 29,2 36,75 28,6 32,05 28,0

0,10 48,73 30,1 43,26 29,4 38,57 28,8 34,48 28,3 31,05 27,9 27,65 27,5

0,15 39,94 29,0 36,11 28,5 32,72 28,1 29,65 27,7 27,07 27,4 24,44 27,1

22

0,00 103,30 34,9 86,91 32,9 73,67 31,2 62,90 29,9 54,24 28,8 46,22 27,8

0,05 74,73 31,3 64,71 30,1 56,51 29,1 49,46 28,2 43,66 27,5 38,07 26,8

0,10 57,88 29,2 51,38 28,4 45,82 27,7 40,96 27,1 36,88 26,6 32,84 26,1

0,15 47,44 27,9 42,89 27,4 38,87 26,9 35,22 26,4 32,16 26,0 29,03 25,6

20

0,00 119,57 34,9 100,59 32,6 85,27 30,7 72,81 29,1 62,79 27,8 53,50 26,7

0,05 86,50 30,8 74,91 29,4 65,41 28,2 57,26 27,2 50,53 26,3 44,06 25,5

0,10 66,99 28,4 59,47 27,4 53,03 26,6 47,41 25,9 42,69 25,3 38,01 24,8

0,15 54,92 26,9 49,64 26,2 44,99 25,6 40,77 25,1 37,22 24,7 33,60 24,2

18

0,00 135,79 35,0 114,25 32,3 96,84 30,1 82,69 28,3 71,31 26,9 60,77 25,6

0,05 98,24 30,3 85,07 28,6 74,28 27,3 65,03 26,1 57,39 25,2 50,04 24,3

0,10 76,08 27,5 67,54 26,4 60,23 25,5 53,84 24,7 48,48 24,1 43,17 23,4

0,15 62,37 25,8 56,38 25,0 51,09 24,4 46,30 23,8 42,27 23,3 38,16 22,8

15

0,00 160,08 35,0 134,68 31,8 114,16 29,3 97,48 27,2 84,06 25,5 71,63 24,0

0,05 115,81 29,5 100,29 27,5 87,57 25,9 76,66 24,6 67,65 23,5 58,99 22,4

0,10 89,69 26,2 79,62 25,0 71,00 23,9 63,47 22,9 57,15 22,1 50,89 21,4

0,15 73,52 24,2 66,46 23,3 60,23 22,5 54,59 21,8 49,83 21,2 44,99 20,6

Lentelė 39. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 14×2,0; tFm = 40 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 127,68 40,0 107,42 37,4 91,06 35,4 77,75 33,7 67,05 32,4 57,14 31,1

0,05 92,37 35,5 79,99 34,0 69,85 32,7 61,14 31,6 53,96 30,7 47,05 29,9

0,10 71,54 32,9 63,51 31,9 56,63 31,1 50,63 30,3 45,59 29,7 40,59 29,1

0,15 58,64 31,3 53,01 30,6 48,04 30,0 43,54 29,4 39,75 29,0 35,88 28,5

22

0,00 143,89 40,0 121,06 37,1 102,62 34,8 87,62 33,0 75,56 31,4 64,39 30,0

0,05 104,10 35,0 90,15 33,3 78,72 31,8 68,90 30,6 60,81 29,6 53,03 28,6

0,10 80,62 32,1 71,57 30,9 63,82 30,0 57,05 29,1 51,37 28,4 45,75 27,7

0,15 66,09 30,3 59,74 29,5 54,14 28,8 49,07 28,1 44,79 27,6 40,44 27,1

20

0,00 160,08 40,0 134,68 36,8 114,16 34,3 97,48 32,2 84,06 30,5 71,63 29,0

0,05 115,81 34,5 100,29 32,5 87,57 30,9 76,66 29,6 67,65 28,5 58,99 27,4

0,10 89,69 31,2 79,62 30,0 71,00 28,9 63,47 27,9 57,15 27,1 50,89 26,4

0,15 73,52 29,2 66,46 28,3 60,23 27,5 54,59 26,8 49,83 26,2 44,99 25,6

18

0,00 176,25 40,0 148,28 36,5 125,69 33,7 107,32 31,4 92,55 29,6 78,87 27,9

0,05 127,51 33,9 110,42 31,8 96,42 30,1 84,40 28,5 74,49 27,3 64,95 26,1

0,10 98,75 30,3 87,67 29,0 78,18 27,8 69,88 26,7 62,93 25,9 56,03 25,0

0,15 80,95 28,1 73,18 27,1 66,32 26,3 60,10 25,5 54,87 24,9 49,53 24,2

15

0,00 200,48 40,1 168,67 36,1 142,97 32,9 122,08 30,3 105,28 28,2 89,71 26,2

0,05 145,04 33,1 125,60 30,7 109,67 28,7 96,00 27,0 84,73 25,6 73,88 24,2

0,10 112,33 29,0 99,72 27,5 88,92 26,1 79,49 24,9 71,58 23,9 63,74 23,0

0,15 92,08 26,5 83,24 25,4 75,43 24,4 68,36 23,5 62,41 22,8 56,34 22,0
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Lentelė 40. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 14×2,0; tFm = 45 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 168,17 45,0 141,48 41,7 119,93 39,0 102,40 36,8 88,31 35,0 75,25 33,4

0,05 121,66 39,2 105,35 37,2 91,99 35,5 80,53 34,1 71,07 32,9 61,97 31,7

0,10 94,22 35,8 83,65 34,5 74,59 33,3 66,68 32,3 60,04 31,5 53,46 30,7

0,15 77,24 33,7 69,82 32,7 63,28 31,9 57,34 31,2 52,35 30,5 47,26 29,9

22

0,00 184,33 45,0 155,08 41,4 131,46 38,4 112,24 36,0 96,80 34,1 82,48 32,3

0,05 133,35 38,7 115,48 36,4 100,83 34,6 88,27 33,0 77,90 31,7 67,93 30,5

0,10 103,28 34,9 91,69 33,5 81,76 32,2 73,09 31,1 65,81 30,2 58,60 29,3

0,15 84,66 32,6 76,53 31,6 69,36 30,7 62,85 29,9 57,38 29,2 51,80 28,5

20

0,00 200,48 45,1 168,67 41,1 142,97 37,9 122,08 35,3 105,28 33,2 89,71 31,2

0,05 145,04 38,1 125,60 35,7 109,67 33,7 96,00 32,0 84,73 30,6 73,88 29,2

0,10 112,33 34,0 99,72 32,5 88,92 31,1 79,49 29,9 71,58 28,9 63,74 28,0

0,15 92,08 31,5 83,24 30,4 75,43 29,4 68,36 28,5 62,41 27,8 56,34 27,0

18

0,00 216,62 45,1 182,25 40,8 154,49 37,3 131,90 34,5 113,76 32,2 96,94 30,1

0,05 156,71 37,6 135,71 35,0 118,50 32,8 103,73 31,0 91,55 29,4 79,83 28,0

0,10 121,37 33,2 107,75 31,5 96,08 30,0 85,89 28,7 77,34 27,7 68,87 26,6

0,15 99,49 30,4 89,94 29,2 81,51 28,2 73,87 27,2 67,43 26,4 60,88 25,6

15

0,00 240,82 45,1 202,61 40,3 171,74 36,5 146,64 33,3 126,46 30,8 107,77 28,5

0,05 174,22 36,8 150,87 33,9 131,74 31,5 115,32 29,4 101,78 27,7 88,75 26,1

0,10 134,93 31,9 119,79 30,0 106,82 28,4 95,49 26,9 85,98 25,7 76,56 24,6

0,15 110,61 28,8 99,99 27,5 90,61 26,3 82,12 25,3 74,97 24,4 67,68 23,5

Lentelė 41. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 14×2,0; tFm = 50 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 208,55 50,1 175,46 45,9 148,73 42,6 126,99 39,9 109,52 37,7 93,32 35,7

0,05 150,88 42,9 130,65 40,3 114,09 38,3 99,87 36,5 88,14 35,0 76,85 33,6

0,10 116,85 38,6 103,73 37,0 92,50 35,6 82,69 34,3 74,46 33,3 66,30 32,3

0,15 95,79 36,0 86,59 34,8 78,47 33,8 71,11 32,9 64,92 32,1 58,61 31,3

22

0,00 224,69 50,1 189,04 45,6 160,24 42,0 136,82 39,1 117,99 36,7 100,55 34,6

0,05 162,55 42,3 140,76 39,6 122,91 37,4 107,60 35,4 94,96 33,9 82,80 32,4

0,10 125,90 37,7 111,76 36,0 99,66 34,5 89,09 33,1 80,22 32,0 71,43 30,9

0,15 103,20 34,9 93,29 33,7 84,54 32,6 76,62 31,6 69,95 30,7 63,14 29,9

20

0,00 240,82 50,1 202,61 45,3 171,74 41,5 146,64 38,3 126,46 35,8 107,77 33,5

0,05 174,22 41,8 150,87 38,9 131,74 36,5 115,32 34,4 101,78 32,7 88,75 31,1

0,10 134,93 36,9 119,79 35,0 106,82 33,4 95,49 31,9 85,98 30,7 76,56 29,6

0,15 110,61 33,8 99,99 32,5 90,61 31,3 82,12 30,3 74,97 29,4 67,68 28,5

18

0,00 256,95 50,1 216,18 45,0 183,25 40,9 156,46 37,6 134,93 34,9 114,98 32,4

0,05 185,89 41,2 160,97 38,1 140,56 35,6 123,04 33,4 108,59 31,6 94,69 29,8

0,10 143,97 36,0 127,81 34,0 113,97 32,2 101,88 30,7 91,74 29,5 81,69 28,2

0,15 118,02 32,8 106,69 31,3 96,68 30,1 87,62 29,0 79,99 28,0 72,21 27,0

15

0,00 281,13 50,1 236,53 44,6 200,49 40,1 171,19 36,4 147,63 33,5 125,80 30,7

0,05 203,38 40,4 176,12 37,0 153,79 34,2 134,62 31,8 118,81 29,9 103,60 28,0

0,10 157,52 34,7 139,84 32,5 124,70 30,6 111,47 28,9 100,37 27,5 89,38 26,2

0,15 129,12 31,1 116,73 29,6 105,78 28,2 95,86 27,0 87,52 25,9 79,01 24,9
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Lentelė 42. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 16×2,0; tFm = 35 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 87,52 34,9 74,22 33,3 63,25 31,9 54,16 30,8 46,77 29,8 39,93 29,0

0,05 63,32 31,9 55,16 30,9 48,37 30,0 42,47 29,3 37,53 28,7 32,82 28,1

0,10 49,02 30,1 43,73 29,5 39,13 28,9 35,08 28,4 31,63 28,0 28,25 27,5

0,15 40,16 29,0 36,43 28,6 33,11 28,1 30,09 27,8 27,51 27,4 24,91 27,1

22

0,00 103,97 35,0 88,16 33,0 75,13 31,4 64,33 30,0 55,56 28,9 47,43 27,9

0,05 75,21 31,4 65,52 30,2 57,46 29,2 50,44 28,3 44,58 27,6 38,99 26,9

0,10 58,22 29,3 51,94 28,5 46,48 27,8 41,67 27,2 37,57 26,7 33,55 26,2

0,15 47,70 28,0 43,27 27,4 39,33 26,9 35,75 26,5 32,68 26,1 29,59 25,7

20

0,00 120,34 35,0 102,04 32,8 86,96 30,9 74,46 29,3 64,31 28,0 54,90 26,9

0,05 87,06 30,9 75,84 29,5 66,51 28,3 58,39 27,3 51,61 26,5 45,13 25,6

0,10 67,39 28,4 60,12 27,5 53,80 26,7 48,23 26,0 43,49 25,4 38,84 24,9

0,15 55,22 26,9 50,09 26,3 45,52 25,7 41,38 25,2 37,83 24,7 34,25 24,3

18

0,00 136,67 35,1 115,89 32,5 98,76 30,3 84,57 28,6 73,04 27,1 62,35 25,8

0,05 98,87 30,4 86,13 28,8 75,54 27,4 66,31 26,3 58,61 25,3 51,25 24,4

0,10 76,54 27,6 68,28 26,5 61,10 25,6 54,78 24,8 49,39 24,2 44,11 23,5

0,15 62,71 25,8 56,89 25,1 51,70 24,5 46,99 23,9 42,96 23,4 38,90 22,9

15

0,00 161,12 35,1 136,62 32,1 116,42 29,6 99,69 27,5 86,10 25,8 73,51 24,2

0,05 116,56 29,6 101,53 27,7 89,05 26,1 78,17 24,8 69,09 23,6 60,42 22,6

0,10 90,23 26,3 80,50 25,1 72,03 24,0 64,57 23,1 58,23 22,3 52,00 21,5

0,15 73,93 24,2 67,06 23,4 60,95 22,6 55,40 21,9 50,65 21,3 45,86 20,7

Lentelė 43. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 16×2,0; tFm = 40 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 128,51 40,1 108,97 37,6 92,86 35,6 79,52 33,9 68,67 32,6 58,63 31,3

0,05 92,97 35,6 80,98 34,1 71,02 32,9 62,35 31,8 55,11 30,9 48,19 30,0

0,10 71,97 33,0 64,20 32,0 57,45 31,2 51,50 30,4 46,44 29,8 41,48 29,2

0,15 58,97 31,4 53,49 30,7 48,62 30,1 44,19 29,5 40,40 29,0 36,58 28,6

22

0,00 144,83 40,1 122,80 37,4 104,65 35,1 89,61 33,2 77,39 31,7 66,07 30,3

0,05 104,77 35,1 91,27 33,4 80,04 32,0 70,27 30,8 62,11 29,8 54,31 28,8

0,10 81,11 32,1 72,36 31,0 64,74 30,1 58,04 29,3 52,34 28,5 46,74 27,8

0,15 66,45 30,3 60,28 29,5 54,79 28,8 49,80 28,2 45,53 27,7 41,22 27,2

20

0,00 161,12 40,1 136,62 37,1 116,42 34,6 99,69 32,5 86,10 30,8 73,51 29,2

0,05 116,56 34,6 101,53 32,7 89,05 31,1 78,17 29,8 69,09 28,6 60,42 27,6

0,10 90,23 31,3 80,50 30,1 72,03 29,0 64,57 28,1 58,23 27,3 52,00 26,5

0,15 73,93 29,2 67,06 28,4 60,95 27,6 55,40 26,9 50,65 26,3 45,86 25,7

18

0,00 177,39 40,2 150,42 36,8 128,18 34,0 109,76 31,7 94,80 29,8 80,93 28,1

0,05 128,33 34,0 111,79 32,0 98,04 30,3 86,07 28,8 76,07 27,5 66,52 26,3

0,10 99,34 30,4 88,63 29,1 79,30 27,9 71,09 26,9 64,11 26,0 57,25 25,2

0,15 81,40 28,2 73,83 27,2 67,11 26,4 60,99 25,6 55,76 25,0 50,49 24,3

15

0,00 201,78 40,2 171,10 36,4 145,80 33,2 124,85 30,6 107,83 28,5 92,06 26,5

0,05 145,98 33,2 127,16 30,9 111,52 28,9 97,90 27,2 86,53 25,8 75,67 24,5

0,10 113,00 29,1 100,81 27,6 90,20 26,3 80,87 25,1 72,92 24,1 65,12 23,1

0,15 92,59 26,6 83,98 25,5 76,33 24,5 69,38 23,7 63,43 22,9 57,43 22,2
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Lentelė 44. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 16×2,0; tFm = 45 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 169,26 45,2 143,52 41,9 122,30 39,3 104,73 37,1 90,45 35,3 77,22 33,7

0,05 122,45 39,3 106,66 37,3 93,54 35,7 82,12 34,3 72,58 33,1 63,47 31,9

0,10 94,79 35,8 84,56 34,6 75,66 33,5 67,83 32,5 61,17 31,6 54,63 30,8

0,15 77,66 33,7 70,45 32,8 64,03 32,0 58,20 31,3 53,21 30,7 48,17 30,0

22

0,00 185,52 45,2 157,31 41,7 134,06 38,8 114,79 36,3 99,14 34,4 84,64 32,6

0,05 134,22 38,8 116,91 36,6 102,53 34,8 90,02 33,3 79,56 31,9 69,57 30,7

0,10 103,90 35,0 92,69 33,6 82,94 32,4 74,35 31,3 67,05 30,4 59,88 29,5

0,15 85,13 32,6 77,22 31,7 70,18 30,8 63,79 30,0 58,32 29,3 52,80 28,6

20

0,00 201,78 45,2 171,10 41,4 145,80 38,2 124,85 35,6 107,83 33,5 92,06 31,5

0,05 145,98 38,2 127,16 35,9 111,52 33,9 97,90 32,2 86,53 30,8 75,67 29,5

0,10 113,00 34,1 100,81 32,6 90,20 31,3 80,87 30,1 72,92 29,1 65,12 28,1

0,15 92,59 31,6 83,98 30,5 76,33 29,5 69,38 28,7 63,43 27,9 57,43 27,2

18

0,00 218,03 45,3 184,87 41,1 157,54 37,7 134,90 34,9 116,51 32,6 99,47 30,4

0,05 157,73 37,7 137,39 35,2 120,50 33,1 105,79 31,2 93,50 29,7 81,76 28,2

0,10 122,10 33,3 108,93 31,6 97,47 30,2 87,38 28,9 78,79 27,8 70,37 26,8

0,15 100,04 30,5 90,75 29,3 82,48 28,3 74,97 27,4 68,54 26,6 62,05 25,8

15

0,00 242,38 45,3 205,53 40,7 175,15 36,9 149,98 33,7 129,53 31,2 110,58 28,8

0,05 175,35 36,9 152,74 34,1 133,96 31,7 117,60 29,7 103,94 28,0 90,90 26,4

0,10 135,74 32,0 121,10 30,1 108,35 28,5 97,14 27,1 87,60 25,9 78,23 24,8

0,15 111,22 28,9 100,88 27,6 91,69 26,5 83,34 25,4 76,19 24,5 68,98 23,6

Lentelė 45. Sieninio šildymo efektyvumas – tinkas 2 cm – skersmuo 16×2,0; tFm = 50 °C – Rail „šlapias“ būdas

T [m] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

ti RλB q tS q tS q tS q tS q tS q tS

[°C] [m²K/W] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C] [W/m²] [°C]

24

0,00 209,90 50,2 177,99 46,2 151,68 43,0 129,88 40,2 112,17 38,0 95,77 36,0

0,05 151,85 43,0 132,28 40,5 116,01 38,5 101,84 36,7 90,01 35,3 78,72 33,8

0,10 117,55 38,7 104,87 37,1 93,83 35,7 84,12 34,5 75,86 33,5 67,75 32,5

0,15 96,31 36,0 87,37 34,9 79,41 33,9 72,17 33,0 65,98 32,2 59,74 31,5

22

0,00 226,15 50,3 191,76 46,0 163,41 42,4 139,93 39,5 120,85 37,1 103,18 34,9

0,05 163,60 42,5 142,51 39,8 124,99 37,6 109,73 35,7 96,98 34,1 84,81 32,6

0,10 126,65 37,8 112,98 36,1 101,10 34,6 90,63 33,3 81,73 32,2 72,99 31,1

0,15 103,77 35,0 94,13 33,8 85,55 32,7 77,76 31,7 71,09 30,9 64,36 30,0

20

0,00 242,38 50,3 205,53 45,7 175,15 41,9 149,98 38,7 129,53 36,2 110,58 33,8

0,05 175,35 41,9 152,74 39,1 133,96 36,7 117,60 34,7 103,94 33,0 90,90 31,4

0,10 135,74 37,0 121,10 35,1 108,35 33,5 97,14 32,1 87,60 30,9 78,23 29,8

0,15 111,22 33,9 100,88 32,6 91,69 31,5 83,34 30,4 76,19 29,5 68,98 28,6

18

0,00 258,61 50,3 219,29 45,4 186,87 41,4 160,02 38,0 138,20 35,3 117,99 32,7

0,05 187,09 41,4 162,97 38,4 142,93 35,9 125,48 33,7 110,90 31,9 96,98 30,1

0,10 144,83 36,1 129,21 34,2 115,61 32,5 103,65 31,0 93,46 29,7 83,47 28,4

0,15 118,66 32,8 107,64 31,5 97,83 30,2 88,92 29,1 81,30 28,2 73,60 27,2

15

0,00 282,95 50,4 239,93 45,0 204,46 40,6 175,08 36,9 151,21 33,9 129,09 31,1

0,05 204,70 40,6 178,31 37,3 156,38 34,5 137,29 32,2 121,34 30,2 106,11 28,3

0,10 158,46 34,8 141,37 32,7 126,49 30,8 113,40 29,2 102,26 27,8 91,32 26,4

0,15 129,83 31,2 117,77 29,7 107,04 28,4 97,29 27,2 88,95 26,1 80,53 25,1
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Legenda

 T – atstumas tarp vamzdžių [m]
 ti – vidaus aplinkos temperatūra [°C]
 tFm – vidutinė šildymo skysčio temperatūra [°C]
 RλB – paviršiaus dangos atsparumas šilumai [m²K/W]
 0,00 – nedengtas tinkas ir tinkas su dažų sluoksniu (iki 2 sluoksnių)
 0,05 – keraminės plytelės ir ploni tapetai
 0,10 – stori tapetai ir viengubos sauso tinko plokštės
 0,15 – medinės plokštės
 q – vieneto generuojama šiluma [W/m²]
 tS – vidutinė šildymo paviršiaus temperatūra [°C]
 ≤ 40 °C sienoms
 ≤ 29 °C stogams, luboms ir grindims
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Multisystem KAN-therm
Kompleksinė įvairios paskirties įrangos sistema, susidedanti iš pažangiausių, 
tarpusavyje vienas kitą papildančių sprendimų vandentiekio, šildymo bei 
technologiniams bei gesinimo vamzdynams įrengti. 
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